
防洪堤植生铁丝笼A邳州防洪堤植生铁丝笼A防洪堤植生铁丝笼厂家电
话

产品名称 防洪堤植生铁丝笼A邳州防洪堤植生铁丝笼A防
洪堤植生铁丝笼厂家电话

公司名称 安平县亮点金属丝网有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:亮点
规格:1*1*1
产地:河北

公司地址 安平县贾屯村408号

联系电话 15930822229 15930374447

产品详情

防洪堤植生铁丝笼A邳州防洪堤植生铁丝笼A防洪堤植生铁丝笼厂家电话

铁丝石笼是生态格网结构的一种形式。指的是为防止河岸或构造物受水流冲刷而设置的装填石块的笼子
。

如今，作为新工艺、新技术、新材料的新型生态格网结构，成功地应用于水利工程、公路、铁路工程、
堤防的保护工程中。较好地实现了工程结构与生态环境的有机结合。同时与一些传统刚性结构比较起来
有其自身的优点，因此在世界范围内已经成为保护河床、治理滑坡、预防泥石流、防止落石、环境保护
结构型式

铁丝石笼是一种生态格网结构。生态格网是来广泛运用于交通、水利、市政、园林，水土保持等工程项
目中的一种新型材料结构。生态格网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或5%铝-锌稀土合金镀层钢丝
（或同质包覆聚合物钢丝），由机械将双线绞合编织成多绞状、六边形网目的网片，其双线铰合部分的
长度应不小于5cm，以不破坏钢丝的防护镀层。生态格网可根据工程设计要求组装成箱笼，并装入块石
等填充料后连接成一体，用做堤防、路基防护等工程的新技术。

铁丝石笼制作材料

铁丝石笼是由金属线材由机械将双线绞合编织成的多绞状六角形网制成的网箱:

（1）网片是采用低碳钢丝编织，钢丝的直径可达2.0mm-4.0mm，钢丝表面通常还采用热镀锌保护，镀锌
保护层的厚度可根据客户的要求制做，镀锌量根据ASTM 和EN 标准一般为230g/m2以上。

（2）PVC网片是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的网。这层PVC保护层将会增
加在高度污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合.



(3)双线绞合部分的长度不得低于50mm，以使双线绞合部分钢丝的防腐层不受损伤
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