
室外超五类屏蔽网线FTP

产品名称 室外超五类屏蔽网线FTP

公司名称 天津电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:天津

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 18531822965 15933646514

产品详情

FTP5类线缆符合NASI/TIA/EIA 568B标准，适用于室内水平工作区域网络及其布线系统。
在90米距离内提供100MHZ带宽，应用速率为100Mbps。较非屏蔽电缆，在4对双绞线线对
外整体纵包单面铝箔，在保证同等传输带宽水平前提下，FTP型屏蔽线缆抗屏蔽干扰能力
提高了很多，可用于需抗电磁干扰的使用环境，整体屏蔽系统具有一定的信号屏蔽性和保
密性。上海信基所有产品选用优质无氧铜为传输导体，电气传输性能可靠不错，施工敷设
方便快捷。

导体直径：24号线规单股铜或多股绞合无氧铜丝

绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯

绝缘标识：橙、白/橙、蓝、白/蓝、绿、白/绿、棕、白/棕

屏蔽层：聚脂带 单面铝箔

排流线：单支或多股绞合铜

撕裂线：尼龙绳

护套材料：PVC聚氯乙烯

护套外径：5.8 /-0.2mm



执行标准：YD/T1019、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C

额定温度：70℃

型号规格：

物料编号：SG-3005

型号：室内超五类4对单屏蔽网线

包装长度：305米

包装方式：易拉箱，2箱1大箱

注明：多股导体网线需定制，包装长度及护套颜色均可依客户要求定制。
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