
SAKF 轴承 圆柱滚子轴承系列 NJ1008

产品名称 SAKF 轴承 圆柱滚子轴承系列 NJ1008

公司名称 华观科技（上海）有限公司

价格 16.50/套

规格参数 SAKF:SAKF轴承
NJ1008:内径40mm，外径68
山东:聊城

公司地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区老芦公路
536号

联系电话  13400106222

产品详情

圆柱滚子轴承的径向间隙调整的方法

:

1、对于圆筒形和椭圆形轴瓦的侧隙可采用手工研刮或轴承中分面加垫车削后修刮的方法调整。

2、对于圆筒形和椭圆形轴瓦的顶隙可采用手工研刮或情况允许时对轴承中分面加垫的方法调整。

3、对于多油楔固定式轴瓦，原则上不允许修刮和调整轴瓦间隙，间隙不合适时应更换新瓦。

4、对于多油楔可倾式轴瓦，不允许修刮瓦块，间隙不合适时应更换因瓦块。对厚度可调的瓦块，可通过
在瓦背后调整块下加不锈钢垫，或减薄调整块厚度的方法调整瓦量。注意对多油楔可倾式轴瓦，同组瓦
块间厚度误差应小于0.01mm。
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