
吉诺牌地板基板 江苏

产品名称 吉诺牌地板基板 江苏

公司名称 江苏百诺实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
规格:1220*2440（mm）
产地:江苏

公司地址 江苏省宿豫经济开发区太行山路北侧

联系电话 86 0527 84452399 15951595989

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 规格 1220*2440（mm）
产地 江苏 品牌 JENO
产品类别 玻镁板 材质 氧化镁
导热系数（常温） 其他 等级 A级不燃
抗弯强度 22MPa 抗压强度 34MPa
拉伸强度 18MPa 使用温度 其他
芯材 玻璃纤维 形态 纤维状
形状 长方形

玻镁板主要由氧化镁、珍珠岩、植物纤维合成，是经多年精心研制和工艺革新，应用现代化技术的绿色
环保建材。本产品不含石棉、石膏、石灰、水泥、甲醛及其它放射性有害物质，无毒、无味、无污染，
防火、防潮，是目前替代粘土砖的理想材料，是大芯板、石膏板、水泥板的升级换代产品，经国家级检
测部门监督检验为e1级环保产品，a级防火板材，阻燃极限大于4小时。 规格：1220mm×2440mm
厚度：3mm－12mm 特殊规格可定制 特点： 防火：为国家a级防火板材，阻燃极限大于4小时。
防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂。
轻质：建筑荷载小，一般隔墙＜5kg/m2，防火墙＜4g/m2。
超强：抗冲击、抗折、抗弯强度高，不变型，具有良好的韧性和刚性。
易安装：可锯、可刨、可钉、可钻。 耐久：抗腐蚀、防蛀虫、抗压、抗酸，使用寿命长。
保温：有良好的隔热性能和耐低温性能。
环保：无味、无放射线，不含甲醛、苯等有害物质，对食品、人体无害。
节约：省工时、省面积、省辅料。 主要用途：可广泛用于作防火墙、隔墙、吊顶、铺地、防火门板、家
具、托盘、外檐墙板等，可贴瓷砖、铝塑板、石材等。
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