
JT6B6Y高压平衡式截止调节阀

产品名称 JT6B6Y高压平衡式截止调节阀

公司名称 浙江沧海阀门科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沧海阀门
型号:JT6B6Y
产地:永嘉瓯北

公司地址 浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀
门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191

联系电话 0577-67357191 18005777191

产品详情

JT6B6Y截止阀 JT6B6Y-160截止调节阀 JT6B6Y调节阀 高压节流截止阀 平衡式截止调节阀

高压手动截止阀 高压手动截止调节阀 焊接式截止调节阀 高压焊接式截止阀

高压焊接式调节阀 高压防腐调节阀 抗硫截止调节阀

我们供应自平衡式节流截止阀，高压调节阀，多级调节阀，高压节流阀，型号有LJ46H,LJ86H,LJ66H,JHT66H,JHT46H,JHT86H,TQ48Y,TQ68Y,TQ88Y,HPT68Y,HPT48Y,HPT88Y,公司自创建以来不断地致力于科技创新，努力开发好的产品，能按照GB、ANSI、API、DIN、BS、JIS等标准设计制造各类阀门。主要产品有平板闸阀、油田专用阀、平衡式节流截止阀、多级调节阀、泥浆阀、微阻止回阀、节流截止放空阀、液化气阀门等系列。目前生产的“沧海”牌系列产品广泛用于石油、化工、天然气、冶金、化纤、造纸、城建、等领域。同时还能根据客户的需要提供碳钢、不锈钢、耐热钢及合金钢等不同材质的阀门产品。该系列阀门适用于工作压力≥1.6MPa，工作温度≤121℃的水、油、天然气等管线上，用来控制介质单向启闭，以防介质逆流。

平衡式调节阀（B/J66Y-160（200）  B/J66Y（350））BJ66Y
 自平衡式截止阀参考API及有关标准优化设计而成，结构新颖，阀瓣有数个孔和上腔相通，达到上下压力自平衡。采用复合填料，密封可靠，磨擦力小。密封采用活阀座结构。堆焊硬质合金。
阀门可安装在水平或垂直的管道上。

JT6B6Y高压平衡式截止调节阀结构特点
公称压力（MPa）16.020.025.035.0壳体试验压力（MP
a）24.030.037.552.5密封试验压力（MPa）17.622.027.5
38.5适用介质水、油品、天然气等适用温度-29℃~12
1℃阀门制造：GB12235-1994结构长度：GB/T15188.1
-1994阀门试验：GB/T13927-1992
JT6B6Y高压平衡式截止调节阀外形及连接尺寸
公称压力（

MPa）
公称通径（

MPa）
尺寸（mm）

D G C L H W
16.020.0 25 22 27 49 254 243 220

32 28 33 60 279 299 300
40 35 40 70 305 332
50 47 52 85 367 320
65 57 63 103 330 383
80 73 79 116 470 376



100 98 104 142 546 472 350
150 146 152 201 610 627 450
200 190 196 258 737 760 550

25.035.0 76 92 156 136 705 174 180
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