
液压劈裂棒岩石开挖工艺

产品名称 液压劈裂棒岩石开挖工艺

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

5在钢筋混凝土建筑物的拆除中，没有砂石飞扬，没有振动及噪音，保持安宁的施工。6可在厂房及建筑
物内拆除地基、墙壁而不影响建筑物。7在桥梁建造中破除桩头，在水下破除废旧桥桩。要用于：建筑石
材开采作业；大块矿石（金属矿、非金属矿）的二次解体；城市市政工程：如基坑开挖、公路拓宽、地
下管道铺设岩石破不开的问题；混凝土（水泥路面、机床基础、桥梁及房屋构件）分拆作业；打孔钻机
。适用于露天开采，城市建设中不能bao破的基坑开挖、道路拓宽等土石方工程！液压劈裂棒力量上已经
做到了不仅够度的花岗石用，还有富余的、性上也做到了长期、上也做到了对临空面要求不高，所以用
在这些地区的坚石施工上效果就不会有问题。现场和老板都会算账。在施工过程中没有危险隐患，无需
采取复杂的安全措施。工作时，将劈裂器安预先钻好孔内，当向劈裂器提供120-150MP压力时，伸直接对
孔壁产生作力，从而使岩石延布孔方向劈裂开，达到，无振动，破岩。人性化的使用设计和设计，确保
了其使用简单易学，仅需单人操作；便捷；使用寿命长；液压劈裂棒和动力站的搬运也十分方便。效果
还是可以的）使用时需要装在挖机或者钩机上进行岩石。性价比突出等特点，是替代进行岩石，混凝土
施工的选择。经过不断的升级改进，现在的第六代产品技术成熟，品质可靠，操作更简便，已成为各大
工程公司采购的辅助施工设备之一，产品施工工艺已得到行业的广泛认同和赞许。技术参数如下：钻孔
直径：100-115mm钻孔深度：2000mm理论分裂力：6500吨设备尺寸(长*宽*高0mm总质量：850公斤它是
一种利用挖掘机本身的液压动力。大大地降低了施工成本，经济效益明显。另外挖机岩石膨胀机机施工
速度要快，几秒钟内就完成岩石分裂过程并且可以连续无间断的地工作，大大提高了施工速度。有着传
统的技术优势和精良制造工艺，适应各种恶劣工况，主要由油缸、活塞杆、控制阀、输油管、楔块等组
成，安装在挖掘机上。以挖掘机自带液压系统作为驱动源。
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