
电子 恒涌电子 电子测温计厂家

产品名称 电子 恒涌电子 电子测温计厂家

公司名称 东莞恒涌电子制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路九巷
一号

联系电话 13360689788 13360689788

产品详情

电子体温计

4.使用电子体温计需要注意什么?

使用前电子体温计前头端仍需要消毒，消毒后务必待消毒液挥发干净后再测温。

放置位置:口测法应置于舌下，紧闭口唇，注意测量前应闭口呼吸或者停止饮水、饮食一分钟以上，电子
，测量过程中不要用口腔呼吸，以免影响测量结果(普通体温计测口温前并不要求闭口呼吸，笔者的考虑
是体温计测量温度时间长，测量前是否闭口呼吸影响小，而电子体温计由于测温迅速，如果测量前张口
呼吸过多则可能会影响测量结果)。腋温法应置于腋窝深处，上臂夹紧，注意腋窝处无制热或降温物品(
如已使用冰袋降温，电子室内温度计厂家
，则建议取走冰袋后较长时间再测温或采用口温法)，并将腋窝擦干。

电子体温计注意事项

电子体温计注意事项

1.当电子体温计后方位置显示“□”时表示表示需要更换电池，电池采用AG3扣式电池或SR41银氧化电
池。更换电池时，先拨开上部的电池盖。紧压下开关导皮再拨出机芯约2.5MM(拨出机芯不可超过3.5mm)
，用小瓶口螺丝刀移出电池。装入新电池，正极朝上，塞入机芯，小心将电池盖合上即可。

2.电子体温计可用湿布擦拭来清洁，如是防水型的可直接放到水里清洗。不可置于高压气体，电子测温
计厂家，高温环境中，不可与腐蚀物品接触。对此造成的损坏不负质量责任： 

电子体温计买哪种比较好



场上电子体温计有很多种类别，以下是一些常用的电子体温计，电子触摸体温计厂家，请参考。

1、笔式电子体温计：优点：简单易用，可以自动保存数据。缺点：探温时间比较长，至少需要3分钟以
上探温时间温度计才能上升到高值，即体温计达到热平衡状态。

2、红外额温：优点：测量速度快，正常1秒钟即可读取数据，缺点：度容易受外界气温变化的影响。

电子-恒涌电子-电子测温计厂家由东莞恒涌电子制品有限公司提供。东莞恒涌电子制品有限公司拥有很
好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面
的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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