
摩托罗拉Motorola 原装对讲机GP338 Plus（另有防爆机型对讲机）

产品名称 摩托罗拉Motorola 原装对讲机GP338
Plus（另有防爆机型对讲机）

公司名称 厦门宏华正泰机电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:摩托罗拉Motorola
型号:GP338Plus
类型:专业级

公司地址 厦门市思明区天湖路28-36号一楼商场A01

联系电话 86 0592 5031553 18605923488

产品详情

品牌 摩托罗拉 Motorola 型号 GP338 Plus
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 136-174MHz / 330-400MHz

/ 403-470 MHz/
450-527（MHz）

射频输出功率 5（W）

信道数 128（个） 理论通讯距离 10（km）
工作电压 7.4（V） 电池类型 锂电池
电池理论寿命 10（h） 监听功能 有
外形尺寸 01.5 mm x 55.5 mm x

33（mm）
重量 250（g）

装箱数 20

gp338 plus

摩托罗拉 gp338 plus 键盘型无线电对讲机是摩托罗拉公司“专业系列”中最小巧的一款对讲机。max
characters - 700它紧凑、轻巧，可以方便地握在掌中。它功能丰富，对于要求通过更多的功能来满足自己
日益增长的通讯需要的人士而言，这是他们的理想选择。摩托罗拉公司专有的语音压缩与低水平扩展技
术，实现了更为清脆响亮、更为清晰可靠的语音质量，使您在嘈杂的环境中仍可以保持畅通的联系

多功能�摩托罗拉独特的 mdc 信令技术可以实现高速数据通信，速度达 1200
比特每秒。�利用前向纠错技术，即使在语音信号太弱以致听不见的情况下，也能够接收消息（如 ptt-id
显示、对讲机状态），还能发送遥毙信号或紧急呼叫。�配备 14 位字母/数字点阵显示屏，可即时传递
重要信息。键盘和显示屏照明功能还为您在黑暗中操作自己的对讲机提供了必要条件。�姓名和音调标



识功能可以针对 8 个具体的用户/通话组，设定 8
种不同的铃声和来电身份显示�利用内置语音激活传送功能
(vox)，用户可以使用免提方式传送消息，而无需按对讲按钮进行通话。�gp338 plus
具有本质安全性，可在危险环境中使用，得到了美国防爆标准认证。�提供多达 128
条信道，对不同的工作团队进行编组时更具灵活性。

紧凑而结实�摩托罗拉公司加速老化实验�美国军用标准 810c、d 和 e

使用环境

本质安全标准 yes

满足军标 810 d, 810 c, 810 e

物理参数

可用选件卡 有

尺寸：高 x 宽 x
厚（带标准电池）

101.5 mm x 55.5 mm x 33 mm ( with slim lilon battery)

重量（含标准电池） 250gms ( with slim lilon battery)

性能参数

电池寿命（以 90-5-5
占空比为依据）

8 hours (high power), 10 hours (low power) - with slim lilon battery

频率范围 136-174mhz / 330-400mhz / 403-470 mhz/ 450-527mhz

对讲机功能

信道数 128

信令 quick call ii, dtmf, limited mdc1200

厦门宏华正泰机电有限公司xiamen honghuazhengtai communication electronic co.,ltd林丽园
女士 (营销部业务经理)

地 址： 中国 福建 厦门市湖里区 嘉禾路388号永同昌大厦27g

邮 编： 361000



传 真： 86 0592 5061091

移动电话： 18605923488

电 话： 86 0592 5031553

公司主页： http://www.hhzt.com.cn
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