
常熟宣纸撕裂度测试、伸缩性检测

产品名称 常熟宣纸撕裂度测试、伸缩性检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

宣纸按原料的配比分为三类:特种净皮类净皮类、棉料类。

宜纸质量等级分为正牌和副牌(优等品和合格品)。

一、范围

本标准规定了宜纸的术语和定义、原产地域范围、产品分类、要求.试验方法、检验规则及标志、标签包

装、运输、贮存。

二、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单

(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这

些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450-1989纸和纸板 试样的采取

GB/T 451.1-1989纸和纸板尺寸 及偏斜度的测定法



GB/T 451.2- -1989纸和纸板定量 的测定法

GB/T 451. 3- -1989纸和纸板厚度的测定法

GB/T 453- 1989 纸和纸板 抗张强度的测定法

GB/T 455. 1-1989纸撕裂度 的测定法

GB/T459--1989纸伸缩性的测定法

GB/T 462- 1989 纸和纸板水 分的测定

GB/T 464. 1- 1989纸和纸板的千热加速老化方法(105士2C,72 h)

GB/T 465.2- -1989纸 和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定

GB/T 1541-1989纸和纸板 尘埃度的测定法

GB/T 2828- -1987 逐批检查 计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 7974- -1987 纸和纸板白 度测定方法(漫射/垂直法)

GB/T 8940.1- -1988纸和纸板白 度测定法45/0 定向反射法

GB/T 10342- -1989纸 张的包装和标志

GB/T 10739- -1989 纸浆 、纸和纸板试样处理与实验的标准大气
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