
大治市木器涂料质量检测 木器涂料游离甲醛含量检测

产品名称 大治市木器涂料质量检测
木器涂料游离甲醛含量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:木器涂料检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

木器涂料作为家具产品装饰的主要涂料之一，自20世纪80年代以来经历了40多年的市场发展，已经扩展
到六大类木器涂料，包括硝基木器涂料、溶剂型聚氨酯木器涂料、不饱和聚酯木器涂料、酸固化木器涂
料、光固化木器涂料和水性木器涂料。并随着家具市场的持续发展，各种木器涂料都被得到了广泛的使
用。各种木器涂料的盛行显得木器涂料检测尤为重要。

一、木器涂料检测标准

《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》（GB/T 23995-2009）

《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》（GB/T 23998-2009）

《室内装饰装修用水性木器涂料》（GB/T 23999-2009）

《室内装饰装修用天然树脂木器涂料》（GB/T 27811-2011）

《儿童房装饰用水性木器涂料》（GB/T 33394-2016）

二、木器涂料腻子和底漆检测标准

《各色硝基底漆》（HG/T 3355－2003）

《各色硝基腻子》（HG/T 3356－2003）

三、硝基类木器涂料检测标准



《硝基清漆》（HG/T 2592－1994）

《各色硝基外用磁漆》（HG/T 2277－1992）

四、酚醛类木器涂料检测标准

《各色酚醛磁漆》（HG/T 3349－2003）

五、醇酸类木器涂料检测标准

《醇酸清漆》（HG/T 2453－1993）

 《各色醇酸磁漆》（HG/T 2576－1994）

六、聚氨酯类木器涂料检测标准

《聚氨酯清漆》（HG/T 2240－1991 S01－4）

《溶剂型聚氨酯涂料(双组分)》（HG/T 2454－2014）

《聚酯聚氨酯木器漆》（HG/T 3608－1999）

《溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂》（HG/T 5063-2016）
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