
青山区环保涂料ROHS检测 游离甲醛含量检测

产品名称 青山区环保涂料ROHS检测 游离甲醛含量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:环保涂料检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

环保涂料ROHS检测范围：

木器漆、建筑材料、汽车漆、玩具漆、塑胶漆、金属烤漆、卷钢涂料、粉末涂料、氟碳漆、橡胶油、油
墨、粘合剂、各类树脂、颜料、助剂、溶剂等。

环保涂料ROHS检测项目：

镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DE
HP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）。

涂料检测,环保涂料检测,涂料RoHS检测

涂料检测项目：

基本性能检测：涂层厚度、密 度、粘度、细度、固含量、水分含量。

物理性能检测：附着力、铅笔硬度、漆膜耐磨性、落砂磨耗、RCA磨耗、Taber磨耗、耐弯曲强度、杯突
、耐洗刷性和耐刮擦性。

光学性能检测：颜色、色差、光泽度、遮盖力。

电学性能检测：表面电阻、耐电压。

耐化学试剂性能：耐水性、耐酒精性、耐溶剂性、耐酸碱性、耐油性、耐清洁剂、耐污染性。

热学性能检测：漆膜耐热性、耐湿热性、耐低温、温度冲击、恒温恒湿、冷湿热循环。



防霉菌测试：抗菌测试，防霉测试。
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