
卡夫特厌氧型螺蚊锁固密封胶

产品名称 卡夫特厌氧型螺蚊锁固密封胶

公司名称 金华市奇卫宝商贸有限公司

价格 100.00/支

规格参数 型号:k-0277
粘合材料类型:电子元件、塑料类、橡胶类、金
属类
品牌:卡夫特

公司地址 中国 浙江 金华市 浙江省金华市金衢路637号

联系电话 86-057982275208 13575997308

产品详情

型号 k-0277 粘合材料类型 电子元件、塑料类、橡胶
类、金属类

品牌 卡夫特 树脂胶的分类 环氧树脂胶
热熔胶类型 包装热熔胶 剪切强度 25（MPa）
有效物质≥ 100（％） 活性使用期 100（min）
工作温度 150（℃） 保质期 12（个月）
执行标准 / CAS /

型 号 外 观 粘 度cps(25℃) 填充间隙(mm
)

初固时间(min) 固 化 后 特 性 用 途 及 特 性
破坏力矩n

�m
平均拆卸力矩

n�m

k-0222 紫 1000～3000 0.13 ≤20 8 4 触变性，低强度，易拆卸，用于m12以下螺纹锁固与密封。电子、
灯饰、机械制造用

k-0242 蓝 1000～3000 0.13 ≤20 12 7 触变性，中强度，可拆卸，用于m6～m20螺纹锁固与密封

k-0243 蓝 1000～3000 0.13 ≤20 18 7 触变性，中强度，可拆卸，用于m6-m36
螺纹的锁固与密封,高活性、适用于惰性金属表面

k-0262 红 1000～3000 0.13 ≤15 20 15 触变性，高强度，适用于大多数金属表面，用于m36以下螺纹锁固
与密封

k-0271 红 300～800 0.13 ≤20 20 20 高强度，可用于圆柱固持或m36以下螺纹永久锁固与密封



k-0272 红 8000～15000 0.25 ≤15 25 20 触变性，高粘度，高强度，耐热型（耐温可达200℃）

k-0277 红 4000～10000 0.25 ≤20 20 20 超高强度，螺纹锁固，不可拆卸，适用于活泼金属表面，用于m36
以下螺纹锁固与密封

k-0290 绿 20～80 0.1 ≤15 20 19 高渗透性，高强度，可填补砂眼微孔或用于装配好的m2～m12螺纹
的锁固与密封

广东恒大新材料科技有限公司，成立于1992年,占地面积30000m2，建有10000m2的生产厂房和2000m2的工
程研发中心。现为"中国胶粘剂工业协会会员企业”、
“中国光协光电器件分会会员单位”、“中国电声协会会员企业”、“ 高新技术企业 ”、“
惠州市第一、二届民营企业100强 ”、“ 惠州市胶粘剂与密封胶工程中心挂牌单位
”。公司产品“卡夫特”系列密封胶于2004年12月和2008年1月被惠州市人民政府认定和延续认为“



惠州市名优产品 ”，“ 卡夫特 ”商标与2005年8月和2008年7月认定为“ 广东省著名商标
”。从2003年起连续六年被评为“惠州市重合同守信用企业”。
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