
高分子液体密封胶|LG-31 密封胶|汽车摩托

产品名称 高分子液体密封胶|LG-31 密封胶|汽车摩托

公司名称 金华市奇卫宝商贸有限公司

价格 5.00/支

规格参数 型号:LG-31
粘合材料类型:电子元件、塑料类、橡胶类、金
属类、陶瓷
品牌:回天

公司地址 中国 浙江 金华市 浙江省金华市金衢路637号

联系电话 86-057982275208 13575997308

产品详情

型号 LG-31 粘合材料类型 电子元件、塑料类、橡胶
类、金属类、陶瓷

品牌 回天 树脂胶的分类 环氧树脂胶
热熔胶类型 其他热熔胶 剪切强度 0.4（MPa）
有效物质≥ 100（％） 活性使用期 12（min）
工作温度 20（℃） 保质期 12（个月）
执行标准 ISO900 CAS /

性能参数：

该胶是以合成橡胶为主要成份，添加其它树脂、填实及助剂等配制而成的。它是一种半干性、粘弹型液
体密封垫圈。涂敷干燥后形成橡胶状弹性体，并具有良好的涂敷性、密封性以及抗震、抗冲击等性能。
此外，该胶还具有良好的耐汽油、机油、水、酸碱等性能。

特点：

外观：浅灰色粘稠胶液比重：1.25～1.40 粘度：30000～40000 不挥发份：48～55％
密封性能：平面静密封压力，8mpa／cm� 耐介质性：水＜±5％、机油＜±5％、汽油＜±5％
剪切强度：室温：铝—铝≤0.4mpa／cm�、钢—钢≤0.5mpa／cm�

使用部位：

1、该胶用于工作温度-40℃～200℃范围内的机械设备的耐压密封，如各种法兰、盖板、螺纹管道、接头
等结合面的密封。胶液易于充满零件结合面的间隙，从而达到防止“三漏”（漏油、水、气）的目的。



2、广泛用于汽车，摩托车，机械，化工设备的各种接合面密封，同垫片并用，具有优异的密封防漏作用
。能耐各种油品，酸碱等介质，不腐蚀金属表面。耐温-40℃到+200℃，耐压8mpa.使用时，清除密封表
面油污，水分，铁锈，灰尘等，将胶涂于密封表面，在胶液未干时，将垫片与其粘合，按使用要求链接
紧固即可。

使用方法：

该胶使用方便，首先用有机溶剂除去零部件结合面的水份，油污、尘埃等，然后将胶液从软管中挤出于
零件结合面上进行涂敷，待晾置3-5分钟后就可以拧合（贴合），即可使用，结合面间隙小时，可单独使
用本胶，若间隙较大时，可与固体垫圈并用。
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