
匀质板设备技术交流与操作

产品名称 匀质板设备技术交流与操作

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:轻质
规格:2000*160

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

匀质板设备技术交流与操作

匀质板机械手包括机架、用于将堆垛保温板进行夹持输送的夹持机构、设置在夹持机构上方用于带动夹
持机构和夹持机构夹持保温板上下移动的升降机构以及设置在机架上与升降机构相连接用于驱动升降机
构横向移动的横移驱动机构，横移驱动机构的下方设置有工作台、设置在机架上用于将保温板进行传送
的输送机构以及设置在工作台内用于控制装置整体作业的PLC控制器，匀质板码垛机工作台通过支架还
设置有位于输送机构旁侧用于检测输送机构上输送的保温板位置状态的红外线信号采集器，红外线信号
采集器的信号输出端连接于PLC控制器的输入端；所述横移驱动机构包括两端通过轴承设置在机架上的
螺纹导轨、与螺纹导轨螺纹配装并与升降机构相固定的滑块以及设置在螺纹导轨伸出机架的一端用于驱
动螺纹导轨转动的伺服电机，伺服电机的受控端连接于PLC控制器的输出端。

匀质板切割锯设备从胚料发布——水准左右双面切割——去上皮细胞废弃物——破碎下一层废弃物——
四锯竖直切割——全自动九十度拐弯——切割为制成品板——制成品板塑封机包装。完成全自动水流生
产制造，其激切割速率能够 随意调整。
匀质板设备关键有上料、拌和、注模、发泡，发泡和前期保养等实际生产工艺流程。

匀质板设备主要是生产建筑防火外墙保温板，原料为水泥和粉煤灰与聚苯颗粒及少量的发泡剂、稳泡剂
、纤维硅钙质材料和发泡剂及其它助剂等多种物质。水泥基匀质板设备其主要原料为EPS颗粒，水泥，纤
维等材料。此产品利用的生产工艺，采用科学配比，经流水线一次成型，再经自然养护而成。采用普通
硅酸盐水泥发泡技术。
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