
英思科GBEX可燃气体检测仪

产品名称 英思科GBEX可燃气体检测仪

公司名称 北京百润伯龙科技技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国英思科
型号:GB90\GBEX
供电方式:充电式

公司地址 北京市经济技术开发区荣华南路10号荣华国际5
号楼308室

联系电话 010-52857285 13260198209

产品详情

英思科GB90可燃气体探测器是一综检测包括甲烷、天然气、液化气、人工煤气、油气、甲醇、酒精、甲
苯、乙醇、二甲苯、丙酮、二甲苯、甲醚、环己酮在内的各种天然气的检测报警仪，美国英思科英思科
GB90可燃气体探测器是便携式的天然气手持仪，外观小巧，易于使用和维护。

英思科GB90可燃气体探测器，英思科GBEX可燃气体检测仪的技术指标：

重    量：140g

外    壳：聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射

传 感 器：高性能催化燃烧式传感器

测量范围：0～100％LEL

分 辨 率：1%LEL

体    积：94mm×50mm×25mm

运行时间：15小时

电    池：可充电锂离子电池

警    报：用户预置高低报警，声光振动报警

响应时间（T90）：＜15秒



显    示：带背景灯，LCD图标显示，气体数据直读

湿度范围：0～99％（非冷凝）

温度范围：－40℃～60℃

数据采集：每分钟间隔，30天记录留存

数据记录：连续记录，记录近15次报警时刻和时间，峰值记录。通过红外接口下载数据或直接打印

认证：中国 防爆合格证（20621872）；Ex ia IIC T4(防爆等级)；CMC（沪00000301号）

随机提供：主机及其选定传感器，充电电池（已安装）及充电器，佩戴夹，校正连接器及管，仪器操作
手册

英思科GB90可燃气体探测器，英思科GBEX可燃气体检测仪

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

