
贝雷梁厂家 兰州贝雷梁 贝雷科技钢栈桥 

产品名称 贝雷梁厂家 兰州贝雷梁 贝雷科技钢栈桥

公司名称 马鞍山贝雷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山当涂县常州中路511号

联系电话 18949552994 18949552994

产品详情

   撤除前由于上部构造曾经成型，无法直接起吊，需求横移，防备还未完整移到构造程度投影外侧就
仓促起吊，形成偏吊招致支架在空中随意摆动挤伤工人。撤除前要编制专项计划，并经审核，确保计划
无误，贝雷梁厂家，并且现场严厉落实计划，依照计划组织横移，贝雷梁搭设，确保横移过程中不发作
横向倾覆。

   撤除过程中曾经拆下来的贝雷架组拼单元，要妥善对方，并施加暂时支撑，避免在堆放场地横向不
稳再次倒塌压伤人员，形成次生灾祸；给工人师傅停止充沛的支架撤除技术交底，避免工人无知者无畏
，在支架分配梁上撤除时为便当拉倒贝雷架组拼单元，形成贝雷架平置后无法接受本身弯矩而在原支架
下方倾覆。

贝雷片在什么情况下会提高强度和刚度
贝雷片靠两端的两个孔是跨节间连接用的。多排贝雷片作梁或柱使用时，必须用支撑架加固上下两节贝
雷片的接合部。在下弦杆上，贝雷梁安装，设有4块横梁垫板，其上方有凸榫，用以固定横梁在平面上的
位置，在下弦杆的端部槽钢腹板上还设有两个椭圆孔，供连接抗风拉杆使用。贝雷片竖杆均用8#工字钢
制成，在竖杆靠下弦杆一侧开有一个方孔，它是供横梁夹具固定横梁使用的。贝雷片的材料为16Mn，每
片架重270kg。 "321"钢桥是装配式公路钢桥，其大特点是：构件轻巧，拆装方便，适应装配式公路钢桥
由桁架式主梁、桥面系、连接系、构础等4部分组成，并配有的架设工具。在销子的一端有一个小圆孔，
安装时插入保险卡，以防止销子脱落。销子顶端有一凹槽，兰州贝雷梁，方向与小圆孔方向一致，安装
时使凹槽与上、下弦杆平行，以使保险卡顺利插入销子孔内

拼装贝雷架之前首先要先装置鼻架，装置办法如下：在推出岸的摇滚上先将贝雷桁架拼装好，桁架片一
端放在摇滚上，另外一端则放在暂时垫木上。桁架片的阴阳头必需分歧，将一根横梁置于前端竖杆后面
。

将横梁底面内两排孔眼各自套入两片桁架片下弦横梁垫板上的栓钉，用横梁夹具夹住，暂不拧紧，待该
横梁上的斜撑装置好后再拧紧。装置二节桁架片，同时，贝雷片在前一节的桁架横梁上要装置斜撑，二
节桁架前端竖杆的后面装置上横梁，用横梁夹具悄悄夹住，暂不拧紧，待该横梁上的斜撑装置好后再拧
紧。



装置三节桁架，并在一节桁架片上装置抗风拉杆，在二节桁架片横梁上装置斜撑。依次循环停止鼻架装
置，共需装置四节桁架片作为鼻架。桥梁推出了卷扬机牵引，牵引过程中需做到统一指挥、步骤分歧、
操作谐和。

随时检查滚轴和桥梁运作状况，假如发现有一场，应立刻中止操作，待问题处理后再持续推进。将桥梁
推进到位置后，撤除鼻架，用千斤顶顶住桥梁下弦落座，检查贝雷片并拧紧一切支撑架、横梁夹具和抗
风拉杆。

贝雷梁厂家-兰州贝雷梁-贝雷科技钢栈桥(查看)由马鞍山贝雷科技有限公司提供。马鞍山贝雷科技有限公
司为客户提供“贝雷片”等业务，公司拥有“贝雷”等品牌，专注于其它等行业。，在马鞍山当涂县常
州中路511号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏总。
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