
天津喷码机 小字符喷码机 产品包装生产日期 喷码

产品名称 天津喷码机 小字符喷码机 产品包装生产日期
喷码

公司名称 天津百斯德科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ES-C68
品牌:天津百斯德

公司地址 南开区密云一支路9号B座3层

联系电话  13194683445

产品详情

产品型号：ES-C68

产品特点：

1.界面清新美观、简洁大方。

2.整机自动清洗、一键清洗功能。

3.可喷印数据库、防伪码。

4.具有故障检测和报警功能。

5.工作状态显示一览无余。

6.双序列号独立设置喷印。

技术参数：

喷印字高: 2-18mm
喷印点阵: 5×5，5×7，4×7，8×7，7×9，6×12，8×16，12×16，9×16，12×12，16×18，24×24
喷印速度: 2.5m/s
喷印字体: 点阵字体
喷印文字： 中英文，阿拉伯数字，各类符号，特殊国家文字，商标图案，条形码，自动喷印日期、时间、

班次、批号、流水号等
中文输入： 拼音输入



商标图案： 可通过USB接口转RS232接口来传输，也可直接随机编辑
编辑界面: 中英文菜单一键切换，所见即所得的编辑方式，喷印时可预览文件
喷印行数: 1-3行
喷印方向: 喷头0-360度可调
存储信息: 可存储100条喷印信息
条码喷印: EAN8  EAN13  Code39等类型条形码
喷印距离: 喷头离被喷印物可达50mm
操作屏幕: 10.4寸触摸屏，图示功能键,便于操作
喷印材料: 可喷印于金属、木板、铝箔、纸箱及其建材等表面
适用行业: 食品饮料 化妆品 电子 汽配 制药 建材 化工等行业
使用油墨: 原厂油墨
油墨颜色: 黑墨、高附着力墨、高温墨
通讯接口： 标配USB接口，可用于连接电子秤或喷印防伪编码等
运作温度： 3-50℃
运作湿度： 90%以上
油墨损耗： 一升油墨约可喷印一亿个字符（7x5）
机器性能： 全自动清洗，油墨粘度自动调节
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