
昆山市高强度螺栓检测 螺栓扭矩系数试验

产品名称 昆山市高强度螺栓检测 螺栓扭矩系数试验

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

标件是作固定不动连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各式各样工业设备、机械设备、车辆、船
舶、交通线、道路公路桥梁、建筑工程、结构、常用工具、实验仪器、车内仪表盘和设备等上面，都可
以看到五花八门的标件。它的基本特征是类型型号规格各种各样，特点用途不尽相同，而且规范性、集
成化、一体化的种度也特别高。因此也有的人把目前我国标准规范的一类标件称之为标准标件，或统称
为标件。标件是应用*广泛的工业设备零部件。

序号 检测总体目标 最新项目／基本参数 检测规范（方法）名称及
编号（含帝号）

1 高强螺栓连接副 预抗拉强度 《钢结构工程施工质量验
收规范》（附录B）GB
50205-2001

扭距指数值
连接摩擦面具备抗挪动指
数值

2 交通线钢桥高强螺栓连接
副

抗挪动指数值 《铁路钢桥栓接板面抗滑
移系数试验方法》TB/T
2137-1990

3 钢构架用高耐磨大六角头
螺栓、大六角螺母、密封
环

一部分基本参数（难料：
规格型号及标准公差）

《钢结构用高强度大六角
头螺栓、大六角螺母、垫
圈技术条件》GB/T
1231-2006

4 地脚螺丝、螺钉和螺帽 一部分基本参数 《紧固件机械性能
螺栓、螺钉和螺柱》GB/T
3098.1-2010

5 螺丝帽 粗牙英制螺纹 全部基本参数 《紧固件机械性能 螺母
粗牙螺纹》GB/T
3098.2-2000

6 电孤螺柱焊用圆柱头焊钉 一部分基本参数（难料：
规格型号）

《电弧螺柱焊用圆柱头焊
钉》GB/T 10433-2002

广泛检测产品包括：钢构架用高耐磨大六角头螺栓、大六角螺母、密封环、钢构架用扭剪型高强螺栓连



接副、电子防盗门地脚螺丝、电孤螺柱焊用圆柱头焊钉、六级螺丝帽、球形网架螺栓球节点、球形网架
电弧焊接电焊焊接球节点、火车轨道用高耐磨联接头地脚螺丝与螺丝帽、六角头螺栓、地脚螺丝（风能
发电）、不锈钢螺栓、螺丝帽、地脚螺丝、螺丝帽、密封圈。

检测规范

普遍检测规范：

GB/T 3098.6-2014 不锈钢螺栓、螺钉和螺帽
GB/T 1228-2006 钢构架用高耐磨大六角头螺栓
GB/T 1229-2006 钢构架用高耐磨大六角头螺丝帽
GB/T 1230-2006 钢构架用高耐磨密封环
GB/T 1231-2006 钢构架用高耐磨大六角头螺栓、大六角螺母、密封

环
GB/T 3632-2008 钢构架用扭剪型高强螺栓连接副
GB/T 3098.1-2010 ISO 898-1:2009

 

地脚螺丝、螺钉和螺帽

GB/T 3098.2-2015

 ISO 898-2:2012

 

螺丝帽

GB/T 10432.1-2010

 ISO 13918:2008

没头焊钉

GB/T 10432.3-2010 没头焊钉

GB/T 10433-2002 圆柱头焊钉
GB/T 球形网架螺栓球节点用高强螺栓
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