
煤矿信号电缆MSLYFYVZ

产品名称 煤矿信号电缆MSLYFYVZ

公司名称 畅朗迪线缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:冀州
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村

联系电话 15733673330 13292661877

产品详情

煤矿信号电缆MSLYFYVZ 性能特点 

结构特点：绝缘采用高物理发泡，外导体采用铜丝编织。 

优
点：场强辐射均匀稳定、场强径向跌落缓慢、高抗压、高抗张强度、免充气维护、弯曲半径小。 

煤矿信号电缆MSLYFYVZ使用范围：用于30MHz~150MHz矿井下无线通信系统天线难以发挥的区域，也
可用于87MHz~108MHz调频广播信号难以覆盖。  

煤矿信号电缆MSLYFYVZ说明:MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆 斜井人车信号装置用电缆
MSLYFYVZ型电缆 人车信号装置电缆煤矿同轴电缆，矿用电缆，矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ-75-9煤
矿同轴漏泄电缆，MSLYFYVZ煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆 

煤矿信号电缆MSLYFYVZ 产品用途及特点MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆适用于矿山、地铁、
地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输
线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。 使用方法：根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安
装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯
电缆线引入钢管至灯具安装处)。先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密
封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接
地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。 爱情
就是维系男女的ＰＮ结，老师说ＰＮ结改变了这个世界。同样，这个世界里爱情也创造着它的奇迹。爱
情是文明的产物，ＰＮ结也是，爱情里需要一个男人与一个女人，PN结也需要两个不同的半导体。人类
不能没有爱情就像这个时代不能没有PN结一样，PN结主导了电子世界，爱情主导了我们的文明历史。
人生就像放大器，无论多牛，都得有个接地端，所以，你这一生，总得有个归宿，老是飘着，虽然潇洒
，但不是那么舒服，客死异乡，总是件有点凄凉感觉的事，除非你把自己献给梦想了；人生就像双极型
集成运放F007，虽然很经典，但却要被更好的替代了，就像那些历史人物，那些过去的生活，虽然很精



彩，可是也只能放在课本里做教材，作为后人学习之用。 
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