
云浮混凝土预制件装配式挡土墙模具产品介绍京伟

产品名称 云浮混凝土预制件装配式挡土墙模具产品介绍京
伟

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 10.00/套

规格参数 品牌:京伟模具
规格:全
产地:保定

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

挡土墙的浇筑标准不亚于其他的防护措施，例如桥体的坚固度，这样才可以规范桥体的施工。模具的正
常施工应该是提前在浇筑的位置固定钢筋，钢筋尽可能与桥体连接在一起，这样钢筋的两侧进行模具的
相互组装拼接。

生态挡土墙模具的应用概述关系到成品是否可以用于施工，以及施工效果能不能经过检测，这些都是在
施工中需要关注的一些内容。

一、钢模具禁止在阴暗、潮湿、积水的环境中操作，以防出现模具大面积受损或者使用效果不合格的情
况发生，钢材质往往需要长时间操作，如果过早出现损坏的情况，这是不利于下一次的应用操作。

二、生态挡土墙模具由工人使用电动扳手将一颗颗的螺栓固定，组装至无明显缝隙后开始使用，相隔的
两件模具之间至少距离八十公分以上，随后在模具中涂抹能够带来润滑效果的机油，脱模剂亦可。

三、提前准备的砂浆需要在模具中完成注入，想要提高生态挡土墙的成型时间，在灌浆的同时可以不断
去震动、消除多余的空气，节省了操作时间，在短时间内供应大量挡土墙成品用来施工、护坡。

四、生态挡土墙在拆模时注意不要使用尖锐工具，模具本身就是工具，如果有着大面积的受损，那下一
次的预制效果就会出现不合格的情况，成品质量也是不合格的。

我公司主要经营防浪块模具，四脚空心方块模具，扭王字块模具，四脚锥体模具，防浪堤模具，消浪块
模具，挡土墙模具，阶梯式护坡模具，生态框模具，鱼巢式护坡模具，植草式护坡模具，鱼礁模具，卵
型槽模具，水沟模具，直立式护坡模具，自嵌式护坡模具，镶嵌式护坡模具，悬臂式护坡模具
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