
数字式显示仪表 大地致远

产品名称 数字式显示仪表 大地致远

公司名称 成都市大地致远计量设备有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:大地致远
型号:各种

公司地址 成都市东风路北二巷1号

联系电话 86-02886862211 13808221116

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 大地致远
型号 各种 最大称量 各种（kg）
分度值 各种（g） 台面尺寸 各种（cm）

l主要特点：

适用于数字式称重传感器。

具有故障自动诊断功能。多种错误信息提示及告警。

自动和手动去皮两种方式，可超载、欠载报警。

内设防雷击装置，并具有较强的防雷能力。

具有内置分度为24位的高精度a/d转换器。

面板式键盘数字调校、标定和工作参数设置。

可贮存1500组车号皮重，201组货号和中英文货物名，100组客户号及中英文客户名，100组数字或中英文
备注信息，可贮存1501组称重记录。

具有称重记录的查询、删除与查询打印，且实现中文打印功能。

精确时钟，显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月，不受断电影响。

同步串行大屏幕显示接口，实现远距离大屏幕显示。



具有rs232/rs422（选配）标准接口，可与上位机实现通讯。

配置标准并行打印接口，可配接espon lq-300k、kx-p1131、kx-p1121等宽行打印机。

面板式汉字微打：

电源： ac 220v 50hz或6v/10ah dc

温度： 0℃~ 40℃

相对湿度：≤85% rh
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