
点胶阀与点胶控制器的详细介绍

产品名称 点胶阀与点胶控制器的详细介绍

公司名称 杭州迈伺特科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 余杭区良渚街道姚家路5号蓝都科创园11号楼

联系电话 15858267682 18133629535

产品详情

作为控制流体流出速度、大小的重要配件的点胶阀与点胶控制器是机器设备的重要组成局部，对点胶封
装流程工艺与封装质量的影响尤为深入。下面就点胶阀与点胶控制器的根本性能与留意事项来为大家做
如下引见。

首先，点胶阀依据封装请求的差别，可供选择的胶阀类别有气动与电动两种。气动点胶阀由气缸、阀体
、以及出胶体上下衔接而成，气缸与阀体经过膜片隔开防止了胶水侵入气腔。经过阀门的开关来控制胶
水的开启与关断。电动点胶阀是由泵体与驱动两个局部，无论是从装置还是从运作来看，均十分的简捷
便利。

当前市面上的点胶机控制器大多采用LED数码显现滴胶量。经过LED数码控制器对点胶的大小与速度可
以停止无误的控制。无误的点胶量可达0.001ml，而点胶无误度则能够到达0.01%，点胶速度可达800次每
分钟。点胶时间的调理也有了极大的改善，坚持在。0.001S-99.99。极大的满足了当前一些led芯片以及消
费电子元器件无误封装的请求。

依据封装请求的不同，点胶阀与点胶控制器的调理形式也有所差别，常用的调理形式有十几种，包括了
自动循环、定时定量吐出以及恒量吐出、手动藏匿功用等。
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