
吊带检测机构，吊带第三方检测机构，出具CMA/CNAS报告

产品名称 吊带检测机构，吊带第三方检测机构，出具CM
A/CNAS报告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

       国联质检是一家建筑材料及制品的第三方检测机构，检测范围包括：成分鉴定、成分分析、
配方还原、图谱分析、诊断分析、材质分析、未知物分析、物理指标检测、力学性能检测、热性能检测
、燃烧性能检测、电学性能检测、耐候性检测、老化检测、环保性能检测等，可出具检测报告和分析报
告。

吊带检测范围

钢丝绳吊带，EVA吊带，起重用吊带，尼龙吊带，吊车吊带，碳纤维吊带，行车吊带，扁平吊带，承重
吊带，集装袋吊带，塑料编织吊带，柔性吊带等。

吊带检测项目

常规检测：出厂检测，延伸率检测，拉力检测，第三方检测，性能检测，质量检测，进场检测，销售检
测，耐腐蚀检测，断裂原因分析等。

力学性能检测：拉伸强度检测，剪切强度测试，负载检测，断裂强度检测，断裂伸长率检测，破断延伸
率检测，破断拉力检测，承载强度检测，抗拉强度检测等。

老化试验：臭氧老化试验、紫外老化检测、盐雾老化试验、疝灯老化试验、碳弧灯老化试验、卤素灯老
化试验、寿命评估等。



燃烧性能检测：垂直燃烧检测，水平燃烧检测，氧指数检测，烟密度检测，热稳定性检测等。

吊带检测标准

JB/T 8521-1997 起重吊具 合成纤维吊装带

JB/T 8108.1-1999 起重用短环链验收总则

JB/T 8521-1999 起重吊具合成纤维吊装带

GB/T 14736-1993 港口装卸用吊环使用技术条件

GB 10603-1989 一般起重用锻造卸扣
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