
常规高速公路框架梁模板 批量生产

产品名称 常规高速公路框架梁模板 批量生产

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 260.00/平方米

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

     保定建丰模具生产常规高速公路框架梁模板   批量生产也是一种大型的护坡模具，该模具的
使用能满足各种大型的护坡工程的需要，之前传统的护坡模式已经满足不了公路、铁路两侧的护坡的需
要了，这是一种跟拱形护坡模具相类似的产品，该模板是通过焊接而成的，并且在钢材的选择上十分的
挑剔，不同规模的框架梁选择的筋板和面板的厚度是不一样的，一般面板的厚度大多选择3毫米的，而筋
板要配合着面板的厚度来进行选择，一般筋板的厚度要比面板的厚度高出2毫米，才能达到面板和筋板相
互支撑的效果。框架梁模具的使用方式和拱形骨架的使用方式是相似的，都是将模具铺设到坡道上后再
进行灌浆，也就是说这两种模具都是采取的现浇生产的方式，将描杆框架梁制作好了之后要将土填进其
空心部分后种上绿植，这样不仅能美化坡道，还进一步增强了护坡效果，所以近些年该模具的需求量也
在逐渐增加。框架梁混凝土等级一般环境下采用C30，采用现场立模施工。在土质、软质岩及风化硬质
岩坡面地段：框架梁节点间距D=3m时，截面尺寸为0.35m×0.35m，埋深0.25m，露0.1m，节点间距D=4m
时，截面尺寸为0.40m×0.40m，埋深0.30m，露0.1m.在弱风化硬质岩地段框架梁可直接在坡面上现浇，框
架节点处上方采用M7.5浆砌片石封闭，同时向框架梁节点位置做成4%的排水坡，以避免节点上方积水。
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