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产品名称 集中空调系统清洗维保服务企业资质证书
要哪些资料

公司名称 清远城凯信息咨询服务有限公司

价格 5.56/套

规格参数 办理时间:5到7天
有效期:3年
使用范围:全国通用

公司地址 清远市

联系电话  19924752298

产品详情

集中空调系统清洗维保服务企业资质证书 要哪些资料

清洗过程以及*清洗机构、*清洗消毒设备的技术要求和*清洗消毒设备的检验方
法。

本标准适用于公共场所集中空调系统的清洗与消毒，其他集中空调系统的清洗与
消毒

拆除各种风口→*单位测定风管内积尘情况→放入检查机器人→观察风管内部情况，确定清洗方案（可制
作）→在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔（或利用原有出风口），并把
该孔与捕集器的吸入口用软管联接→再从另一口内（或利用原有出风口）放入清扫机器人边走边打松灰
尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”（适合中、小型风管）。{或先放入清扫机器人打松积尘→
然后再放入吸尘机器人吸走灰尘“直接吸尘法” （适合大、中型风管）}→放入喷雾消毒机器人喷洒消
毒剂→放入检查机器人观察风管清洗后情（可制作）*单位测定风管清洗后情况→安装各种风口→出具清
洗完工报告。

二、软轴清洗法（主要适合于镀锌铁皮风管、玻璃钢、酚醛等材质风管）拆除各种风口→*单位测定风管
内积尘情况→放入软轴检查头→观察风管内部情况，确定清洗方案（可制作）→在需清洗的风管二头放
置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔，并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接→再在另一边放入
清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”



（或通过和*高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”也称作龙卷风
清洗系统）→放入喷雾消毒软轴设备喷洒消毒剂→放入软轴检查头观察风管清洗后情况（可制作）→*单
位测定风管清洗后情况→安装各种风口→出具清洗完工报告。
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