
不锈钢工程找哪家 湖州不锈钢工程 航为装饰

产品名称 不锈钢工程找哪家 湖州不锈钢工程 航为装饰

公司名称 杭州航为装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区乔司街道五星村五园路2号109室

联系电话 18257101170 18257101170

产品详情

不锈钢的种类

不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。

以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成，各元素的加入量变化的不同，而开发各种用途的钢种。

 以化学成分分类：

①． CR系列：铁素体系列、马氏体系列

②． CR-NI系列：奥氏体系列，异常系列，析出硬化系列。

以金相组织的分类：

①． 奥氏体不锈钢

②． 铁素体不锈钢

③． 马氏体不锈钢

④． 双相不锈钢

⑤． 沉淀硬化不锈钢

不锈钢的表面类别

现在不锈钢的发展，已使不锈钢的耐蚀性、外观、加工性、强度等特性远远超过其它材料，不锈钢工程
加工，而且，不锈钢的许多表面处理法，湖州不锈钢工程，可以取得丰富多彩的颜色及形状，这为不锈
钢的发展作出很大的贡献。 



耐腐蚀性

不锈钢含镁，铬氧化时，不锈钢工程公司，在不锈钢表面产生一层紧密的铬氧化层，称之钝化层，厚（3
-5）×10-6mm，阻拦金属材料再次氧化，防止氧和铁氧化后造成像碳钢氧化后那般松散的氧化铁，碳钢
松散的氧化铁持续氧化锈蚀，持续脱落。而不锈钢因铬的存有，造成高密度的铬钝化层维护金属材料不
再次氧化，不锈钢工程找哪家，不锈钢钝化膜在受损后有自行修复作用，故铬的占比是不锈钢管耐腐蚀
性的重要。铜和铝也是有高密度钝化层，但铜和铝的硬度比不锈钢低。

喷砂（丸）法：主要是采用喷微玻璃珠的方法，除去表面的黑色氧化皮。

化学法：使用一种无污染的酸洗钝化膏和常温无的带有无机添加剂的清洗液进行浸洗。从而达到不锈钢
本色的白化处理目的。处理好后基本上看上去是一无光的色泽。这种方法对大型、复杂产品较适用。化
学法：使用一种无污染的酸洗钝化膏和常温无的带有无机添加剂的清洗液进行浸洗。从而达到不锈钢本
色的白化处理目的。处理好后基本上看上去是一无光的色泽。这种方法对大型、复杂产品较适用。

不锈钢工程找哪家-湖州不锈钢工程-航为装饰由杭州航为装饰有限公司提供。杭州航为装饰有限公司为
客户提供“不锈钢工程,玻璃钢工程,不锈钢剪板,不锈钢折弯”等业务，公司拥有“航为”等品牌，专注
于金属线、管、板制造设备等行业。，在杭州市余杭区乔司街道五星村五园路2号109室的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：黄经理。
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