
沥青质量检测 沥青软化点检测 弗拉斯脆点测试

产品名称 沥青质量检测 沥青软化点检测 弗拉斯脆点测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:沥青质量检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。广泛用于涂料、
塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

检测项目：

密度、相对密度、针入度、延度、软化点、溶解度、闪点、弗拉斯脆点、粘度等检测项目。

检测标准：

GB/T 11148-2008 石油沥青溶解度测定法

GB/T 11964-2008 石油沥青蒸发损失测定法

GB 14569.3-1995 低、中水平放射性废物固化体性能要求 沥青固化体

GB/T 14686-2008 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材

GB/T 15180-2010 重交通道路石油沥青

GB/T 16277-2008 沥青混凝土摊铺机

GB/T 17459-1998 球墨铸铁管 沥青涂层

GB 18243-2008 塑性体改性沥青防水卷材

GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材



GB/T 20474-2015 玻纤胎沥青瓦
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