
通化镀锌喷塑防撞栏杆 山东飞隆防撞护栏厂家

产品名称 通化镀锌喷塑防撞栏杆 山东飞隆防撞护栏厂家

公司名称 山东飞隆金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区淮河路19号

联系电话 15965236522 15965236522

产品详情

我公司坐落于聊城市东昌府区，拥有员工近300余人，其中从事产品技术研究和开发的有50余人。采用先
进技术标准系统进行产品设计及生产，利用国内生产设备生产防撞护栏、桥梁防撞护栏、桥梁护栏、不
锈钢护栏等系列交通设施产品。

产品表面采用酸洗、脱脂、磷化、静电喷涂等十三道全自动喷涂流水线，喷粉固化一次完成，塑层均匀
，镀锌喷塑防撞栏杆，结合牢固，色泽一致。

1. 钢筋：钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单，钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场
时，应抽取试样做力学性能试验，其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB
13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

2. 水泥：水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进
行取样复试，其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前必须进行复试，并按复试结果使用。不同品种的
水泥不得混合使用。

3. 砂：砂的品种、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ
041)的要求，进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。

为了满足市政交通管理的需要，镀锌喷塑防撞栏杆需采用组装式技术设计、加工制造、表面涂装生产及
安装，以便确保镀锌喷塑防撞栏杆的高强度、高安全性的要求，选用不同的钢质材料，合理的结构设计
和组件设计以适应不同的安全强度要求.安装方式要采用便捷经济的组装方式，无需技术人员参与，以适
应市政交通的特殊需要.当镀锌喷塑防撞栏杆受到意外损坏时，无需整体更换，只需用工具更换损坏部分



，使市政及交管部门能在安装及维护方面节约大量财力、人力。

通化镀锌喷塑防撞栏杆-山东飞隆防撞护栏厂家由山东飞隆金属制品有限公司提供。山东飞隆金属制品有
限公司为客户提供“防撞护栏,桥梁护栏,桥梁防撞护栏,灯光护栏,不锈钢复合管护栏”等业务，公司拥有
“飞隆”等品牌，专注于防撞设施等行业。，在山东聊城高新区淮河路19号的名声不错。欢迎来电垂询
，联系人：唐经理。
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