
美国INTERSTATE SLA1005 12V1.3AH 蓄电池 进口 船舶 通信

产品名称 美国INTERSTATE SLA1005 12V1.3AH 蓄电池
进口 船舶 通信

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 1520.00/只

规格参数 品牌:INTERSTATE
型号:SLA1005
产地:美国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

美国INTERSTATE SLA1005 12V1.3AH 蓄电池 进口 船舶 通信

1、排气式储能用铅酸蓄电池-电池盖上有能够补液和析出气体装置的蓄电池。

2、阀控式储能用铅酸蓄电池-
各个电池是密封的，但都带有在内压超出一定值时允许气体溢出的阀的蓄电池。

3、胶体储能用铅酸蓄电池-使用用胶体电解质的蓄电池。

1.重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高

蓄电池使用注意事项

1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。

2.不要使电池短路，电池短路时，会机器损坏、电池、发生危险。

3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池。

电池参数

1.安全性能好阀控密封铅酸蓄电池是在研究传统的“铅——硫酸——二氧化铅”电化学的基础上，应用
气体再化合原理，采用新型材料、新技术设计制造而成。

2.密封反应率≥99%，无须补加水，实现真正免维护，使用方便，可随意摆放，适合各种方式安装。



3.紧装配设计，体积小、比能量高，寿命长，内阻小，高倍率特性好。

4.采用特殊的合金和铅膏配方，自放电率低，耐深充电能力好和有着较强的容量恢复能力。

5.电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，且不会有电池泄漏现象，真正保证了电池的环保
与安全。

6.较宽的使用温度-20℃—50℃，使用于各种环境的户外使用。

6.满荷电出厂，使用方便,安全防爆。

4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的结构受。

5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池。

2.自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%3.配方，深放电恢复性能优良4.采用高纯度原材料，
严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好5.采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极
高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
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