
定制主轴厂家电话 江苏定制主轴 新程轴业机械实力推荐

产品名称 定制主轴厂家电话 江苏定制主轴
新程轴业机械实力推荐

公司名称 安阳市新程轴业机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市北关区创业大道西段路北(六寺段)

联系电话 19103720808 19103720808

产品详情

电主轴上的圆螺母、油封盖等零件的端面分别与轴承内外环的端面紧密接触，因而其螺纹部分与端面的
垂直度要求很高，可以采用涂色法检查接触情况。电主轴若接触率<80%，定制主轴厂家电话，可研磨端
面，使之达到垂直度要求。此项工作很重要，它的精度会影响磨床主轴接长杆的径向跳动，从而影响到
磨削工件的表面粗糙度。

装配后的电主轴进行轴向调整（调整时用拉簧秤测量），同时应测量静态、动态径向跳动及抬起间隙，
直至达到装配工艺要求。

而且电主轴优点很多，首先就是能够满足大部分客户所需，利用现代控制技术及电机优化设计，可满足
不同工况及负荷要求。易于实现高转速、高精度、高的动静态稳定性。无中间传动环节，、振动小、噪
声低、运动平稳，在相同转速下，主轴轴承寿命长；主轴与电机一体，结构紧凑，安装简单、方便、节
省空间。安阳市新程轴业机械有限公司， 

 

安装前应确认主轴电机状态正常，主要指外观无损伤，定制主轴销售，主轴转动轻匀。用500V摇表查定
子之对地绝缘电阻在100мΩ以上。主轴电机套筒外径与夹持座孔间的配合公差必须保证主轴电机之套筒



能顺利滑入座孔，定制主轴批发价，在任何情况下都不能使用锤子或其他工具来使主轴定位，夹紧力不
宜过大，江苏定制主轴，否则会造成精密轴承的钢球滚道变形，使主轴精度及寿命受到影响。夹持后要
检查主轴前端锥孔定心面的跳动应不大于0.005MM，主轴回转轻匀。

定制主轴厂家电话-江苏定制主轴-新程轴业机械实力推荐由安阳市新程轴业机械有限公司提供。安阳市
新程轴业机械有限公司位于安阳市北关区创业大道西段路北(六寺段)。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前新程轴业机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。新程轴业机械取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新程轴业机械全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。同时本公司还是从事电主轴，定制主轴，电主轴厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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