
电子 电子温度计厂家 恒涌电子

产品名称 电子 电子温度计厂家 恒涌电子

公司名称 东莞恒涌电子制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路九巷
一号

联系电话 13360689788 13360689788

产品详情

电子温度计生产工艺加工技术

电子温度计生产工艺加工技术

2、一种电子温度计

[简介]：本技术提供一种电子温度计，其包括用于测温的主体部和用于收纳所述主体部的收纳壳体，其
中，该电子温度计还包括控制部，所述控制部用于判断所述主体部是否收纳在所述收纳壳体内，并在判
断结果为主体部收纳于所述收纳壳体内时控制主体部处于关断状态。该电子温度计通过从收纳壳体中取
放主体部的动作来实现主体部通断电的自动完成，电子温度计厂家，而无需另外人工操作电源开关，从
而可大大提高测温操作的便利性。

电子体温计

电子体温计

要将红外线体温计华氏度调成℃，先必须红外线体温计适用华氏度和℃二种动态显示，红外温度计在开
机后另外出現二种标记，表明能适用二种动态显示。

假如红外感应温度表在测体温时，在人体体温数据后边，电子室内温度计厂家
，出現箭头符号特指的标记，那这就是华氏度的动态显示。

这时候，电子体温计招商厂家，要将它转为℃C的显示信息时，就按着MODE键几秒钟上下，如下图箭
头符号特指的这一键。



4.使用电子体温计需要注意什么?

使用前电子体温计前头端仍需要消毒，消毒后务必待消毒液挥发干净后再测温。

放置位置:口测法应置于舌下，紧闭口唇，电子，注意测量前应闭口呼吸或者停止饮水、饮食一分钟以上
，测量过程中不要用口腔呼吸，以免影响测量结果(普通体温计测口温前并不要求闭口呼吸，笔者的考虑
是体温计测量温度时间长，测量前是否闭口呼吸影响小，而电子体温计由于测温迅速，如果测量前张口
呼吸过多则可能会影响测量结果)。腋温法应置于腋窝深处，上臂夹紧，注意腋窝处无制热或降温物品(
如已使用冰袋降温，则建议取走冰袋后较长时间再测温或采用口温法)，并将腋窝擦干。

电子-电子温度计厂家-恒涌电子(诚信商家)由东莞恒涌电子制品有限公司提供。“电子产品”选择东莞恒
涌电子制品有限公司，公司位于：广东省东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路九巷一号，多年来，恒涌
电子坚持为客户提供好的服务，联系人：江灵华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。恒涌电子期待成为您的长期合作伙伴！
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