
辽宁大连定量灌装秤，防爆灌装秤，气体灌装秤，灌装秤厂家
称重模块

产品名称 辽宁大连定量灌装秤，防爆灌装秤，气体灌装秤
，灌装秤厂家 称重模块

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 辽宁铭远:辽宁铭远
SCS/ZC:SCS/ZCS
大连:大连

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

称重传感器的信号线不应与电源线或控制线平行布置（例如，请勿将称重传感器信号线与电源线和控制
线放在同一根管中），如果必须平行放置，则它们之间至少应间隔50厘米，并且信号线应衬有金属管，
在任何情况下，称重传感器的电源线和控制线均应扭绞至50RPM的水平，如果需要延长称重传感器的信
号线，则应使用特殊的密封电缆接线盒，如果不使用这种接线盒，而是将电缆直接连接到焊接端时，则
应特别注意密封性和防潮性，连接后，应符合安装标准。

如果信号电缆很长，并且测量精度很高，则应考虑使用带继电器的电缆，通往或离开显示电路的所有引
线均应使用屏蔽电缆，屏蔽线的连接和连接点应合理，如果未通过机械框架接地，则将其从外部接地，
但是当屏蔽线相互连接时，它们不是接地而是浮动的，注意：称重传感器本身由4根导线组成，接线盒由
6根导线代替，称重传感器输出信号读出电路不应与会产生强烈干扰的设备和会产生大量热量的设备放在
同一盒中，如果不能保证这一点，请考虑用挡板隔离，并在盒中安装一个微型风扇，保持散热，

。
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