
苏州吊顶材料防火检测 燃烧A1等级检测

产品名称 苏州吊顶材料防火检测 燃烧A1等级检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

他们的区划实际见《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222－95范附则A、易燃性和可燃性原材料：A、
阻燃性、B3，各自为阻燃性、B1、B2原材料的点燃特性级别划分为
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阻燃等级：

主要用途：

用以考量建筑装饰材料防火安全水平的等级分类平均误差。

明确建筑装饰材料的点燃特性。

防火板厂家：阻燃等级、防火期限一次弄搞清楚！

级别标准：

A级：阻燃性建筑装饰材料：几乎不产生点燃的原材料。

B1级：阻燃性建筑装饰材料：阻燃类原材料有不错的防火功效。

其在空气中遇用火或在高溫功效下难着火，不容易迅速出现扩散，且当明火移走后焚烧马上终止。

B2级：易燃性建筑装饰材料：易燃类原材料有一定的防火功效。

在空气中遇用火或在高溫功效下能马上着火，易致使火灾事故的扩散，如立柱、木屋架、木柱、木楼梯
等。



B3级：易燃性性建筑装饰材料：无一切阻燃性实际效果，非常容易点燃，火灾危险性非常大。

防火等级：

用以考量防火水平的等级分类平均误差。

明确构成房屋建筑预制构件的点燃特性和耐火等级。
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