
管件CE认证检测 铺地材料CE办理

产品名称 管件CE认证检测 铺地材料CE办理

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 管件CE认证:铺地材料CE办理
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

建材产品CE认证技术服务 CPR建材指令：305/2011/EU     欧盟已于2013年7月1日起强制执行新的
建筑产品法规（305/2011/EU-CPR），CPR法规相比旧的CPD建筑产品指令（89/106/EEC-CPD）更加严格
，对贸易商、进口商和分销商等与产品流通相关的环节都做了全新的要求，涉及健康、安全、环保的建
筑产品都将加贴CE标志才可进入欧盟市场。新的法规对建筑产品进入欧盟市场的程序要求及技术语言将
更透明，更严谨。保证欧盟用户（建筑师、工程师、施工人员）选择适合建筑工程预期用途的产品。CP
R法规将适用于欧洲市场销售流通的所有建筑产品，如：门窗、壁纸、建筑颜料、钢纤维、土工、玻璃
棉等保温材料、地板、屋顶材料、沥青混合料、石膏料、混凝料、水泥、管道、铺地材料、下水道设备
、门窗、玻璃、结构金属产品、紧固件、防水材料、结构木料、交通信号指示、防火器材和加热设备等
，欧盟CPR法规除了六项基本性能要求以外还要求企业证明其生产的建筑产品在环境方面的可持续发展
性信息。该法规除了6项基本性能要求外，还要求企业证明其生产的建筑产品在环境方面的可持续发展性
信息。不仅如此，新法规还在原来约束建筑产品制造商的基础上，针对贸易商、进口商和分销商等与建
筑产品流通相关的环节做了全新的强制性要求，对进入欧盟的建筑产品提供统一的性能评价方法，通过
使用共同的技术语言，确保所有建筑产品性能信息的可靠1 机械阻力及稳定性

建筑工程的设计和施工必须使其在施工和使用过程中可能承受的载荷不会导致下列事故的发生：
——工程整体或部分倒塌； ——变形严重到不允许的程度；
——承载结构严重变形，引起工程其他部分或装置或安装的设备遭到损坏；
——事故造成的损坏与初衷不相称。   
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