
塑料水下切粒机 切粒机 联达机械有限公司 

产品名称 塑料水下切粒机 切粒机 联达机械有限公司

公司名称 张家港市联达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市锦丰科技创业园B11幢

联系电话 13901561652 13901561652

产品详情

1、所有回收料经分类和破碎清洗后不需甩干或烘、晒干，即可生产，切粒机，干湿两用。2、从原料破
碎、清洗、进料到制成颗粒均为自动化。3、充分利用高压摩擦不间断升温系统，自动加热生产，塑料水
下切粒机，避免了连续加热，省电节能。4、采用分体全自动配电系统，确保电机安全正常运转。5、螺
杆料筒均采用进口高强度碳素结构钢制造，。6、机器外观美观大方。可根据客户要求配色喷漆。

塑料切粒机由底座、左右墙板、电动机、传动装置、压料辊、滚刀（切条刀）、（切粒刀）、筛斗等零
部件所组成。左右墙板置于底座上部传动装置，压料辊、滚刀、装在墙板中，电机、筛斗装在底座内。
传动装置： 由皮带轮、链轮及一系列齿轮所组成，它将电机转动传递给压料辊、滚刀、及筛斗，以完成
各种动作，传动关系见传动系统图。

该空隙务必调整合格，一般为0.毫米，不然裁切不锐利，危害塑料顆粒外型，比较严重的时候会切持续
塑料条。调整刀头时，泡沬塑料切粒机，务必使其与底刀刃口的空隙匀称一致，调整适合后拧紧螺丝及
防松螺母务必卡紧，防止松动产生安全事故。（切粒刀）脱料辊：由左右二根压辊构成，装于滚刀与中
间。在上压辊的两边配有弹黄和定位销，能沿上下板墙上的滑柱左右挪动，以融入不一样薄厚塑料板的
给料，并对其维持一定的卡紧力。它的功效是将从滚刀轧割下来的塑料条送进裁切。 

塑料水下切粒机-切粒机-联达机械有限公司(查看)由张家港市联达机械有限公司提供。塑料水下切粒机-
切粒机-联达机械有限公司(查看)是张家港市联达机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑勇。
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