
DTL—3金属定点炉(锡)

产品名称 DTL—3金属定点炉(锡)

公司名称 昆明特普瑞仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:云仪
型号:DTL—3
测量范围:231.928（℃）

公司地址 昆明市西山区海口镇

联系电话 13888084846

产品详情

品牌 云仪 型号 DTL—3
测量范围 231.928（℃） 外形尺寸 400X400X1000（mm）
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程序控温金属定点装置

一、概述：

程序控温金属定点装置，是由金属定点炉和数字式智能化温度程序控制装置二大部份组成，组合使用时
用来自控、复制1990年国际温标中规定的定义固定点温度。



dtl—3金属定点炉(锡)

一、用途：

锡金属定点炉用于分度和校验标准铂电阻温度计。

二、主要技术参数：

1．金属炉金属定点材料，按一九九零年国际温标(1ts—90)定义固定点

锡凝固点：231.928℃

2．定点炉的定点金属材料锡高纯材料

纯度按重量应为99.9999％

3．锡金属定点炉温坪允许误差和复现性如下：

a．允许误差：±0.0025℃b．复现性：±0.001℃

4．定点温坪时间为一小时，温度波动范围不超过±0.001℃

5．最大升温功率<3kva

6．工作环境：温度0--40℃湿度<85％

7．工作电压160v±10％50hz

8．外型尺寸(长x宽x高)： 400x400x1000mm

9．重量：约50kg

三、订货须知：

1．本金属定点炉高纯锡金属块是密封在真空的石英坩锅内，应避免震动和冲击，故交货时须用户自提。

2．本公司还承担安装调试及检测技术培训等售后服务，费用协商解决。
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