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产品名称 电磁阀总代理 电磁阀 河南宁之亚自动化科技

公司名称 河南宁之亚自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号

联系电话 13683805352 13683805352

产品详情

电磁阀的类型有很多，那么常见类型都有哪些呢，你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公
司】来带大家具体的了解一下吧。

1、2位2通通用型阀

2、热水/蒸汽阀

3、2位3通阀

4、2位4通阀

5、2位5通阀

6、本安型 防爆电磁阀

7、低功耗电磁阀

8、手动复位电磁阀

9、精密微型阀

10、阀位指示器

以上为大家讲解的就是关于电磁阀常见类型的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者
还有相关问题都可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】。



电磁阀设备从原理上都可以分为哪些呢，你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带
大家具体的了解一下吧。

直动式电磁阀原理：通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开；断电时，电磁力
消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。

特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但通径一般不超过25mm。

分步直动式原理：它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直
接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，电磁阀阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，
电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀
利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。

特点：在零压差或真空、高压时亦能可动作，但功率较大，要求必须水平安装。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】致力于为广大客户提供更加高质量的电磁阀设备，来满足广大客户
的使用需求，如果您有需要的话，欢迎来电咨询我们哦。

电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成，是包含一个或几个孔的阀体，常见的故障有电磁阀不动作，应从哪些
方面排查，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、电磁阀接线头松动或线头脱落，电磁阀不得电，可紧固线头。

2、电磁阀线圈烧坏，可拆下电磁阀的接线，用万用表测量，如果开路，则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈
受潮，引起绝缘不好而漏磁，造成线圈内电流过大而烧毁，因此要防止雨水进入电磁阀。此外，弹簧过
硬，反作用力过大，线圈匝数太少，吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时，可将线圈上的手动按钮
由正常工作时的“0”位打到“1”位，使得阀打开。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】以市场为导向，坚持研发高质量的电磁阀，满足广大客户的使用需
求，有着非常好的企业信誉，真诚的欢迎广大客户前来咨询。
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