
自动炸金丝馓子油炸设备 全自动馓子生产线设备好用产量高

产品名称 自动炸金丝馓子油炸设备
全自动馓子生产线设备好用产量高

公司名称 诸城市为好机械科技有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 设备材质:304锈钢
油炸时间:可调
油炸温度:可调

公司地址 山东省潍坊市诸城市兴华东路杨家岭168号

联系电话 15169681758 15169681758

产品详情

自动炸金丝馓子油炸设备 全自动馓子生产线设备好用产量高：

全自动金丝馓子油炸机304不锈钢材质制作生产的能够自动完成产品的油炸，使产品炸制表面平整颜色均
匀，加热方式有电加热、燃煤、燃气、燃颗粒油炸机等满足不同客户的生产需求。设备主体材质为SUS3
04不锈钢材质制作，整机一次性下料加工后组装。 

全自动金丝馓子油炸机设备技术参数：

设备材质：食品级SUS304/SUS316

加热方式：电热

使用电电源：ＡＣ380Ｖ/50-60ＨＺ

使用气源：0.4-0.7mpa

整机尺寸：2300*900*950mm

整机质量：600ＫＧ

整机功率：24ＫＷ

容油量：100ＫＧ



产量：120-1000把/小时

炸馓子机器新一代炸金丝馓子自动扭花油炸设备产品特性：

自动化程度高、高效节省人工、操作简单、安全环保产品更换方便、快捷，有效控制生产成本。

全自动金丝馓子油炸机安装主要应注意以下几点：1、安装时各地脚螺栓一定要调整好，保证机器平稳。
把配电箱按照说明安装到位。2、加油量要适量。3、电源线连接牢固，电源线需用25m㎡以上(额定电流2
00A)。上游电源必须带有漏电保护装置(漏电保护开关为250A)。4、新设备调试时，必须有人在工作现场
，发现设备异常应立即断电、检修。

全自动金丝馓子油炸机注意事项：

1、电热管严禁干烧，通电前油面必须超过电热管高度。2、该机工作时必须有工作人员在场，要做到人
离电断。3、操作时穿戴好劳保护具，以防4、配电箱侧，禁止溅出水花，以防触电。5、本设备必须连接
可靠接地线。

订购说明：

1、本公司所有报价均为不含税价，如购买需加税点，请在购买里说明；

2、所有产品实行保质期一年。产品质保期内因产品质量问题引起的故障，我公司免费提供维修服务，无
偿更换元件、配件。质保期外实行终身有偿保修。

3、提供化的免费的产品使用、维护、维修、保养以及常规故障排除的知识培训，确保用户能正确使用我
公司产品。

4、 随机免费提供设备保修期内的易损件，我方承诺保证以优惠的价格提供维护设备所需的备件供应。

温馨提示：

我们是专生产油炸机的厂家，满足客户一站式齐购.已经有多年的工作经验，技术非常成熟，如果时间允
许的话，建议您来我们公司实地考察一下，具体事宜面谈，自动炸金丝馓子油炸设备
全自动馓子生产线设备好用产量高山东省诸城市诺为尔机械科技有限公司全体员工竭诚为你服务。
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