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产品详情

高科达户外草坪灭蚊灯LEDUVA诱蚊光波户外灭蚊机

高科达户外草坪灭蚊灯LED UVA诱蚊光波，远大于一般市售灭蚊灯，诱蚊力强。气味+光波+体温模拟诱
蚊，再加上该机涂有纳米级的二氧化钛催化剂，在紫外线的照射下，可激发起优越的催化活性，使空气
中飘浮的微生物被氧化分解，在清洁空气的同时，产生二氧化碳，进一步加大了对蚊子的吸引力。用高
科达诱蚊剂辅助增加吸引效果，可增加对蚊虫的吸引力，户外灭蚊机，消灭不同类型的蚊虫。
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草坪灭蚊灯蚊蝇诱灭器户外灭蚊机

高科达户外草坪灭蚊灯用蚊子趋光、随气流而动、对温度敏感、喜群聚，特别是追逐二氧化碳气息和觅
性信息素而至的习性研制出的一种环保无污染的快速捕杀蚊虫设备。是一全新的环保灭蚊方式。对人体
有害的飞虫蚊蝇都有趋光习性，风吸式诱灭器正针对这种习性，采用仿生诱蚊技术、LED UV诱蚊蝇紫外
光波，构成一具清洁、环保、全自动化的草坪灭蚊灯蚊蝇诱灭器。纯物理性诱灭，无刺激性气味：使用
草坪灭蚊灯蚊蝇诱灭器，不需放置蚊香或化学物品，、无刺激性气味，用户只需接通电源，灭蚊蝇器即
自动工作，用法简便、经济。



 紫外线消毒管跟灭蚊灯紫外诱蚊光源的区别： 

紫外线是低能量的电磁辐射，以波长240-280nm的杀菌力强。其杀菌机理是引起菌体内核酸、原浆蛋白与
酶的化学变化而死。多用于食品超净车间、冷荤熟肉加工间和饮用水的消毒。用于空气消毒，每10-15平
方米安装30瓦灯管一支，灯距地面2.5米左右，户外灭蚊机效果如何，每次照射2小时，可使空气中微生物
减少50%-75%。用于物体表面消毒，灯距被消毒物直接照射不超过1米，双灯管户外灭蚊机，照射30min
以上。用于饮水消毒，水层厚度不超过2cm。灯管使用期限一般规定为3000-4000小时，当灯管使用到规
定期限的3/4或紫外线强度低于每平方厘米70微瓦时，应更换新管。消毒时环境温度控制在20-40℃，相对
湿度40%-60%为好，灰尘、水雾、灯管的清洁度，都会影响消毒的效果。而高科达GOKDA户外草坪灭蚊
灯使用的诱 蚊光源一般波长在330-365nm的紫外光波段，对昆虫、蚊虫有足够的吸引力，而这个波段对
人体没有什么危害。

 

户外灭蚊机的使用方法-大型灭蚊设备-户外灭蚊机由佛山市顺德区欧凯电器科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。佛山市顺德区欧凯电器科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为灭蚊灯具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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