
轴承卡簧自动压入机 litai

产品名称 轴承卡簧自动压入机 litai

公司名称 苏州市相城区渭塘力泰机械设备厂

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:litai
型号:lt-k01

公司地址 中国 江苏 苏州市相城区
苏州市相城区渭塘镇骑河东路2-8栋

联系电话 86 0512 65407090 13862500115

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 litai
型号 lt-k01 规格 450*550*700
产品别名 卡环压入机 用途 外卡环自动压入
适用行业 紧固件，电器，电子

苏州力泰机械设备从事非标准自动化设备、治夹具的开发制造,零件加工及技术咨询等服务。广泛应用在
电子、电器、机械、汽车以及其它高科技企业。在技术方面不断吸收国内外最先进的技术以提高市场竞
争力。在工程实施方面为客户提供设计,零件加工,安装调试及维护的全方面服务,形成了自已独特的优势
。已经研制和开发具有自主知识产权的产品自动整列机，在轴承等行业领先一步。我们将以丰富的开发
经验，合理的机构设计，细心的零件加工，以及完善的售后服务，为客户提供满意的设备。设计理念：
机构稳定，操作安全，不断创新，领先一步服务理念：客户的要求，使用者的满意宗旨：今天的质量，
明天的市场，以客户的要求創造客户的需要我们是你值得信赖的合作伙伴，愿与你共同成长。

一．设备用途：卡环自动压入机

二．设备主要功能： 1.卡环自动压入主轴中

三．设备控制方式为：手动，自动两种，

四．操作面板为文本显示器，手动操作，报警信息，参数设定在文本显示器上完成。

五．主控制plc为日本欧姆龙,



六．设备功率：500w

七．输入电压：单相交流220v，50hz

八．气源：0.5mpa～0.6mpa。

九.生产速度：1秒每个

十.设备材料为铁和铝，机架为方钢表面喷粉处理；铁的机械零件表面镀硬铬；铝机械零件表面阳极处理
；滑动部件为cr12钢，热处理hrc56-58度。

十一.设备使用寿命：以每天八小时算，寿命大概5年，（除易损零件外）

十二.提供易损件工程图纸。
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