
玻璃挡烟垂壁公司 认准华氏门业 镇江玻璃挡烟垂壁

产品名称 玻璃挡烟垂壁公司 认准华氏门业
镇江玻璃挡烟垂壁

公司名称 浙江华氏门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号

联系电话 15888062445 15888062445

产品详情

防排烟系统垂壁又叫挡烟垂壁，玻璃挡烟垂壁公司，一般做在有吊顶的屋子（一般是比较大范围的室内
空间）里边，具有区划防烟分区、阻拦蔓延的功效，和风管不，镇江玻璃挡烟垂壁，风管是走在吊顶内
，它是设定在吊顶下，正常情况下是那样，可是在防烟分区边缘和疏散出口的边缘重合时，防火卷帘门
就替代了挡烟垂壁的作用，这儿不用做；或是在防烟分区的边缘有梁，玻璃挡烟垂壁厂家，且梁的高度
高于或等于500mm，玻璃挡烟垂壁厂，还可以不做（留意，这儿用梁替代挡烟垂壁的先决条件是沒有吊
顶，不然挡烟高度需从吊顶向下测算）。

固定式挡烟垂壁：固定式挡烟垂壁是确定安裝、能达到设置挡烟高宽比的挡烟垂壁，固定式挡烟垂壁的
具体原材料有厚钢板、单片防火玻璃，不燃无机夹芯板等。制做挡烟垂壁的不锈钢型材的薄厚不应低于0
.8mm，其溶点不应小于750℃。制做挡烟垂壁的玻璃材质应是单片防火玻璃，其性能应满足GB

15763.1的要求。制做挡烟垂壁的不燃无机夹芯板的薄厚不应低于10.0mm，其性能应满足GB

25970的要求。

挡烟垂壁用不引燃原料制成，从顶棚下垂不小于500

mm的固定不变或活动的挡烟机器设备。活动挡烟垂壁就是指安全事故的时候容易温度感应器、烟感探测
器或别的自动控制系统的作

用，自动式下垂的挡烟垂壁。

重要用于高层住宅或高层住宅百货商城、写字楼以及仓库等场地，能有效阻止烟雾在建筑工程顶棚下打
横流通性，有利于提高在防烟分区内的排风系统预期效果，对保证普通百姓生命安全安全系数具备积极
主动作用。



玻璃挡烟垂壁公司-认准华氏门业-镇江玻璃挡烟垂壁由浙江华氏门业有限公司提供。玻璃挡烟垂壁公司-
认准华氏门业-镇江玻璃挡烟垂壁是浙江华氏门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：华经理。
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