
电磁阀哪家便宜 河南宁之亚 安阳电磁阀

产品名称 电磁阀哪家便宜 河南宁之亚 安阳电磁阀

公司名称 河南宁之亚自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号

联系电话 13683805352 13683805352

产品详情

电磁阀设备从原理上都可以分为哪些呢，你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带
大家具体的了解一下吧。

直动式电磁阀原理：通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开；断电时，电磁力
消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。

特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但通径一般不超过25mm。

分步直动式原理：它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直
接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，电磁阀阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，
电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀
利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。

特点：在零压差或真空、高压时亦能可动作，但功率较大，要求必须水平安装。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】致力于为广大客户提供更加高质量的电磁阀设备，来满足广大客户
的使用需求，如果您有需要的话，欢迎来电咨询我们哦。

电磁阀设备选型要遵循的原则有很多，需要注意遵循适用性原则，具体是怎样的呢，下面就让【河南宁



之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

介质特性

1）质气，液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀；

2）介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响使用寿命；

3）介质粘度，通常在50cSt以下。若超过此值，通径大于15mm时，用多功能电磁阀；通径小于15mm时，
用高粘度电磁阀。

4）介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时，可选用直动膜片式电磁阀；

5）介质若是定向流通，且不允许倒流，需用双向流通；

6）介质温度应选在电磁阀允许范围之内。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】坚持诚信经营的原则，为广大客户提供的电磁阀设备有着非常可靠
的质量，价格合理，规格齐全，欢迎广大新老客户前来咨询。

电磁阀想必大家应该都知道，那么电动阀大家知道吗，它们有什么区别呢，下面就让【河南宁之亚自动
化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电磁阀一般流通系数很小，而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球
阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈，比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用，就是开和关2
个作用。

电动阀的驱动一般是用电机，比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的，一般用在小流量和小压力，要
求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制，状态有开、关、半开半关，可以控制管道
中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。

电磁阀一般断电可以复位，电动阀要这样的功能需要加复位装置。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】自成立以来，始终秉承诚信经营的原则，坚持为广大客户提供高质
量的电磁阀设备，在客户中有着非常好的口碑，如有需求，欢迎致电咨询。
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