
1.4861锻件元素

产品名称 1.4861锻件元素

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 执行标准:国标、军标、航标
硬度状态:软态、硬态
厚度:0.05-200mm

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

1.486一元素铸钢件1.4861是一种较为的耐腐蚀铝合金,今T就要上海市凯冶为您解析下1.4861耐腐蚀铝合金
的成份和普遍浸蚀种类,给予销售市场板才、棒料、管件、焊接材料、法兰盘

1.4861成分型号：X10NiCr3220标准号：SEW 470
●X10NiCr3220特点及运用：X10NiCr3220，法国DIN规范耐磨钢。●X10NiCr3220成分：碳 C：≤0.12硅
Si：≤1.00锰 Mn：≤1.50磷 P：≤0.045硫 S：≤0.030铬 Cr：19.00~20.00钼 Mo：—镍 Ni：30.00~34.00

 

当您有新项目要购置原材料的情况下，且对于我企业设备有兴趣爱好，欢迎你对于我企业开展询价采购
，为了更好地bao证所询价钱精确有效，请您尽量给予以下技术标准：

1.交货情况：煅造、铸态、淬火态、热处理回火态、时效性态；

2.外型情况：黑皮肤态、车光态、抛光态、酸洗钝化态；

3.规格规格型号：公称尺寸、尺寸公差范畴、距管、不确定尺、标准尺寸；

4.产品质量标准：国家标准、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其他；

5.订购量；

6.供货周期。

马氏体-这种钢是zui常用的。他们的宏观构造来源于加上镍，锰和氮。它与普通的钢在高些溫度下的构造
同样。这类构造使这种钢具备可锻性和可成形性的特点组成。根据加入铬，钼和氮能够 提升耐蚀性。他
们无法经过热处理工艺硬底化，但具备可以冷作硬化至高韧性水准与此同时维持有效水准的可塑性和延



展性的有效特点。规范马氏体钢易受晶间腐蚀裂开。较高镍的马氏体钢具备提升的抗晶间腐蚀裂开性。

1.4861在我国归属于哪一种不锈钢板，1.4861在国又是啥称呼？1.4861海外级别相匹配从中国又是啥型号
？1.4861等同于哪些材料？1.4861带有好多个镍、1.4861价格如何？1.4861销售市场上有多大的规格型号、
1.4861成分成分是也是？请允许我三两句：

1.4861ss如何；1.4861可用溫度精粹

1.4861煅造溫度怎么样；1.4861弹性模具资询

1.4861不锈钢板回收利用高清大图；1.4861a638 660 和非常高品质店家

1.4861在出厂强度实际效果如何；1.4861相匹配型号

1.4861物理性能必读；1.4861不锈钢标准怎么样

SUH409H：生产加工特性、电焊焊接特性优良,高溫耐热性能优良,可以承担的温度范围从室内温度直至57
5℃。普遍用以尾气排放排气系统。 该铝合金冷、热处理功能优良，关键供货热扎棒料、冷拔棒料、热
轧钢板材、冷轧板材、非晶带材及其环状件等。5、Alloy3015阀门铝合金：阀门铝合金ALLOY3015是一种
可沉积硬底化的铁镍基高温合金，其物理性能处于铁钴合金和用以汽车发动机闸阀的价格昂贵镍基高温
合金中间。

1.4861【材料种类规格型号与供货情况】：材料种类归类：可生产加工各种规格型号的材料无缝钢管，材
料厚钢板，材料棒料，材料园钢，材料非晶带材，材料丝材，材料饼形，材料环状，材料铸钢件。
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