
冬季育雏肉食鸡供暖使用电暖风机效果

产品名称 冬季育雏肉食鸡供暖使用电暖风机效果

公司名称 青州欧航农牧机械有限公司

价格 680.00/台

规格参数 品牌:欧航
型号:定制
产地:山东青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196
号

联系电话  13356753345

产品详情

冬季育雏肉食鸡供暖使用电暖风机效果

一，钢质外壳并有耐高温烤漆，及绝缘把手；二，内部发热元件与不锈钢外壳之间带有特别隔离装置以
及过热保护器；三，带有双档按键可以使加热器处于半工作状态和全工作状的态，保证室内温度保持在
需要的范围；暖风机的较高温度一般在较高温度约为40℃，它含发热，吹风及温度与吹风的控制和保护
三个部分。

暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送出，使室内空气温度得以调节。空
气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带*设备绕在壁厚为Φ21.5无缝锅炉管
上，

片距为2.5mm，排管和热媒流通管道是整体焊接结构，暖风机的工作压力在0.8MPa以下

保养技巧

暖风机水箱经过一段时间的驾驶，表面有一层异物及粉尘，如不清理掉，影响散热量。鼓风机电机经过
长时间运行，应对电机进行保养及更换，此操作过程必须由*人员进行判断和保养，

不能私自拆卸电机，这样容易造成短路和电机不转，轻者烧保险，严重造成烧线束、着火。

电机通风管不能去掉，去掉后，易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡，如长期使用一、二挡
，易使电阻烧断，影响正常使用，发现此问题，应及时更换。操作系统经过长时间使用，

操纵拉线易老化变形，使操纵不灵活或不到位，不要硬性地去搬动，避免造成零件



一、暖风机的特点 1、暖风机应内部采用的是耐高温硅胶线，可有效的延长其使用寿命； 2、设备具
有可连续的调节温度； 3、暖风机应配有新型电热系统，有效的节省投资，*起到了节能环保的作用；
 4、设备具有可移动，可固定，*立性好的特点； 5、另配有双重过热保护装置，内部温控，安全可靠
性高； 6、该产品采用的是不锈钢304电热元件，内部空隙填充是由绝缘导热性能很好的结晶，发热效
果*佳也一并的延长了加热元件的使用寿命；

 7、设备具有操作方便，设计美观，热**，升温均匀，可调节输出热量等特点。
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