
抛光剂。主要用于青铜黄铜件的抛光

产品名称 抛光剂。主要用于青铜黄铜件的抛光

公司名称 江门市新会区会城德亚经销部

价格 26.00/公斤

规格参数 种类:抛光剂
型号:青铜抛光剂
类别:抛光剂

公司地址 中国 广东 江门市新会区
江门市新会区会城大道中20号

联系电话 86-0769-85334397

产品详情

种类 抛光剂 型号 青铜抛光剂
类别 抛光剂 执行标准 AR，15毫升/升
主要用途 铜件抛光

青铜化学抛光剂

一、特点：

（1）溶液稳定，双氧水不易分解，减低费用，成本低廉。

（2）根据要求可获得所需的亮度表面，操作简易。

二、操作条件： 一般溶液 高亮度溶液

双氧水（30%） 150ml/l 300-500ml/l

抛光添加剂 15ml/l 30-50ml/l

温度 20℃-40℃ 10℃-40℃

时间 1-2分钟 0.5-1分钟

（1）若要缩短处理时间，可以稍微提高温度。

（2）抛光结果易判断，化学抛光结束时，物件表面呈金黄色或茶褐色，则表面抛光结果已达90%以上。



（3）若要需更高之亮度及色调，则将表面调整后，再浸化学抛光剂，必要时重复实施。

三、工艺流程：

除油→水洗→中和→化学抛光→水洗→表面调整（5%硫酸)→水洗→化学抛光→水洗→→表面调整（5%
硫酸）→热水洗→干燥或电镀

 德亚表面处理技术（江门）有限公司

deya surface finishing technology ltd

地址：江门市新会区新会大道中20号

tel:0750-6100648 fax:0750-6667826

东莞联络处：长安横岗头工业区

 tel、fax：0769-85334397 85090468

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

