
常年大量供应高品质电渗析器

产品名称 常年大量供应高品质电渗析器

公司名称 乌鲁木齐市乐伊净水系统有限责任公司

价格 12000.00/台

规格参数 型号:ED-(0.1~50）
进水压力:0.2（Mpa）
电压:-（V）

公司地址 新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1381号锦峰苑小
区3幢9号门面

联系电话 13579201828 13899820818

产品详情

型号 ED-(0.1~50） 进水压力 0.2（Mpa）
电压 -（V） 额定产水量 0.1-50（m3/h）
膜对数 - 规格 -
工作水温 -（℃） 原水含盐量 -（mg/L）

产品描述

工作原理是在直流电场的作用下，对溶液中的阴阳离子，具有选择透过性，从而达到淡化、分离，浓缩目的。

一、概述：

 a.适用水质软的地方，以供低压锅炉或其他工艺用水，与钠离子交换工艺相比很大降低制水成本，节省能源（制
水成本下降60%，电耗低于1度/吨水）。减少环境污染，减轻劳动强度。

 b.与离子交换系统配合，可制取纯水或高纯水以供电子、化工，制药及电力部门之中，高压锅炉给水，也可用于
科研，化验等场合，其制水成本将下降50%以上，节省70-90%酸碱，并使离子交换树脂再生周期延长5倍以上。

 c.将海水、苦咸水淡化为饮用水。

 d.提高食品，饮料行业产品质量，使汽水、啤酒中之氯根含量及硬度大幅度下降，以创名牌优质产品。

 e.改善印染行业、缫丝行业工艺水质，以提高印染之白度、色彩鲜艳度及丝产品之质。

 f.进行化工分离、浓缩，提纯等单元操作，以获得多种试剂与产品，诸如季戊四醇、甘露醇等。



 g.不同程度地处理各类废水，诸如电镀、造纸等行业之废水，以解决环境污染之难题。

二、技术参数：

型号 隔板规格mm 组装形式 膜对数 产水量m3/h 除盐率
jx-d-1 800×1600×0.9 三级三段 450 20-25 80-85
jx-d-2 400×1600×0.9 二级二段

三级三段

四级四段

360

300

320

10-12

5-7

4-6

60-70

75-80

80-90
jx-d-3 700×1200×0.9 二级二段

三级三段

300

300

15-17

12-15

60-70

60-70
jx-d-4 400×1200×0.9 三级三段 300 5-7 70-75
jx-d-5 400×800×0.9 三级三段

三级三段

210

300

2-3

3-5

70-80

70-80
jx-d-6 330×800×0.9 三级三段

四级四段

240

240

1.5-2

1-1.5

70-80

80-90
jx-d-7 200×800×0.9 四级四段

四级8段

200

200

0.5-1

0.3-0.5

75-80

85-90
jx-d-8 200×600×0.9 三级6段 180 0.3-0.5 80-85
jx-d-9 200×400×0.9 三级6段 120 0.1-0.2 80-90
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