
光学加工设备 MB100Z

产品名称 光学加工设备 MB100Z

公司名称 南京仪机股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:MB100Z
品牌:鹰牌
电源电压:380V

公司地址 南京市江宁区江宁滨江开发区宝象路16号（注册
地址）

联系电话 025-52455770 13951631989

产品详情

型号 MB100Z 品牌 鹰牌
电源电压 380V 输入功率 2（W）

自动定心磨边机mb100z

本设备采用全新的设计理念,具有如下特点：

1、精度高:左右主轴同轴度≤0.005 mm,加工镜片的椭圆度≤0.003

mm,并可选择离心作用提高较小夹紧角镜片的定心精度.

2、操作过程简便合理:在机修正夹头,弹簧预紧,气动夹紧,进刀尺寸光栅数显(分辨率达0.001mm),工件轴转速及

径向进给和横向滑移速度均可分段无级调速,便于设置合理工艺参数.。

3、性能稳定:优化的机械结构及运动原理,精良配件的选择,确保了本设备的使用可靠性.全铸件床身,自重大,重

心低,振动小,噪音低.

4、环保洁净:采用封闭式护罩,液雾可自动吸排,确保工作环境洁净.



技术参数1.加工范围 φ2-φ100mm2.砂轮直径 φ160mm3.加工周期 15-180秒/周期（可调）4.砂轮转速

3400转/分5.工件轴转速 2.8-28转/分(可调)6.工件轴同轴度 ≤0.005mm7.气源 0.6mpa

8.功率 1.1kw9.外形尺寸750×800×1520mm10.重量 约650kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

