
高频雷达液位计 雷达物位计 雷达料位计 腐蚀性液体

产品名称 高频雷达液位计 雷达物位计 雷达料位计
腐蚀性液体

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 990.00/台

规格参数 品牌:济宁同创
安装方式:法兰连接
产地:山东

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

高频雷达液位计 雷达物位计 雷达料位计 腐蚀性液体

波束角： 11o

量程： 70m

盲区： 0m

精度： ±5mm

重复性： 0.5mm

分辨率： 图像化LCD

输出信号： 4-20mA/HART，开关量输入或输出

电源： 220V50Hz

适应温度： -40～65℃

五、产品应用

TCRD70雷达物位计广泛的用于工业中固体料位的测量。对于极度粉尘及料仓内存在多种影响测量的干
扰因素工况有很好的测量效果。

矿山行业物料过程存储物位检测，如粗破仓、细碎仓和粉矿仓等料仓的料位检测。



煤炭行业物料过程存储物位检测，包括原煤仓，精煤仓等料仓的料位检测。

水泥行业物料过程存储物位检测，包括熟料库，生料均化库、原料调配库、石灰石储库原煤仓和水泥调
配库等料仓的料位检测。

电力行业物料过程存储物位检测，如火电厂中的原煤仓、粉煤仓以及干灰库中料位的检测。
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