
苏州旺铁科技有限公司 净化工作台 唐山工作台

产品名称 苏州旺铁科技有限公司 净化工作台 唐山工作台

公司名称 苏州旺铁净化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴江金家坝金莘路3128号

联系电话 13951125302 13951125302

产品详情

超净台进风口在背面或正面的下方，金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布，用以阻拦大颗粒尘埃，
工作台厂家，应常检查、拆洗，如发 泡沫塑料老化， 及时更换。除进风口以外，如有漏气孔隙，应当堵
严，如贴胶布，塞棉花，唐山工作台，贴胶水纸等。工作台正面的金属网罩内是超级滤清器，超级滤清
器也可更换，如 使用年久，尘粒堵塞，风速减小，不能保证无菌操作时，则可换上新的。
超净台使用寿命的长短与空气的洁净 度有 。

内包材料在其外暂存间拆去外包装后，经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办
理物料交接。

3、通过传递窗传递时，需要严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定，两门不能同时开启。开外门将
物料放入后先关门，再开内门将物料拿出，关门，如此循环。

4、洁净区内的物料送出时，应先将物料运送至相关的物料中间站内，按物料进入时的相反程序移出洁净
区。

5、所有半成品从洁净区运出，净化工作台，均需从传递窗送至外暂存间，经物流通道转运至外包装间。

智能语音风淋室带有语音提示系统，在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序地完成整个吹淋除尘过程
，防静电工作台，达到有效的净化效果，经过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至身
上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。传递
窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，
以减少洁净室的开门次数，更大限度的降低洁净区的污染。传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、
制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要空气净化的场所。 苏州旺铁科技有限公司(图)-
净化工作台-唐山工作台由苏州旺铁净化科技有限公司提供。“风淋室，净化设备，洗手池”选择苏州旺
铁净化科技有限公司，公司位于：苏州吴江金家坝金莘路3128号，多年来，旺铁净化科技坚持为客户提
供好的服务，联系人：乔铁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旺铁净化科技期待



成为您的长期合作伙伴！
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