
铝板安装 湖州铝板 选择航为装饰

产品名称 铝板安装 湖州铝板 选择航为装饰

公司名称 杭州航为装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区乔司街道五星村五园路2号109室

联系电话 18257101170 18257101170

产品详情

铝板.用于必须有高的抗蚀性、优良的可锻性和适中硬度的场所，比如舰船、汽车、飞机、超低温机器设
备、广播电视塔、钻探设备、输送设备、零部件与主甲板等

铝板.电焊焊接构造、储槽、高压容器、船只构造与水上设备、运送槽罐

铝板.薄板用于生产加工可乐瓶盖，汽车车体板、控制盘、提升件、固定支架等零部件

铝板.用于生产制造有较高韧性的装潢件，如汽车等的装饰艺术零部件。在阳极氧化处理后具备明亮全透
明的空气氧化膜

铝板.

以及他化工原材料器皿

2A06

铝板运用于工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器构造铆钉。2A10铝板
运用于抗压强度比2A01铝合金的高，用以生产制造工作温度不大于100摄氏度的航空器构造铆钉。2A11铝
板运用于飞机场的适中硬度的结构件、飞机螺旋桨叶子、道路运输工具与工程建筑结构件。航空器的适
中硬度的地脚螺栓与铆钉。2A12

铝板运用于航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等，工程建筑与道路运输工具结构件。2A14铝板运用
于外形比较复杂的随意铸钢件与模锻件。2A16

铝板运用于工作温度250~300摄氏度的航空航天航空器零件，在室内温度及高溫下工作中的电焊焊接器皿
与气密性驾驶舱。



铝板的安装方法

骨架安裝

铝板建筑幕墙在进行建筑立面分隔施工放线工作中后，铝板找哪家，在支撑点处构造梁边采用后置摄像
头钢筋锚固，先在打进M10*110的后切式化学螺栓，装上镀锌铁底码。随后焊住企码，湖州铝板，根据M
10*110的不锈钢板六角头螺栓将方管与钢码相互连接，铝板施工，进行校准后再将开锯好的横柱安裝在
主柱上，横料安裝单侧采用固定不动电焊联接，另一边采用主题活动支撑点。以后全部历经点焊的钢预
制构件均要消除焊疤，涂防锈处理富锌漆。骨架装好后再按工程图纸将隐敝新项目装上，全部螺孔及抽
钉孔均在现场打孔，装好的螺母务必在螺钉头顶挤上硅酮结构胶。

铝板安装-湖州铝板-选择航为装饰由杭州航为装饰有限公司提供。“不锈钢工程,玻璃钢工程,不锈钢剪板,
不锈钢折弯”选择杭州航为装饰有限公司，公司位于：杭州市余杭区乔司街道五星村五园路2号109室，
多年来，航为装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。航为装饰期待成为您的长期合作伙伴！
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